‘h—_____ —— -

IPC 1201€EW

Manual

GB-F'D'1'€-P-SW:-PL-GR-CZ/SK- NL



WARNINGS

/\ Precautions

Points to observe for safe usage

Read this manual carefully before using this item and its components. They
contain instructions on how to use this product in a safe and effective manner.
Caliber Europe BV cannot be responsible for problems resulting from failure to
observe the instructions in this manual.

Turn off the device immediately in case of a problem.

Failure to do so may cause personal injury or damage to the product. Return it
to your authorized Caliber Europe BV dealer for repairing.

Product cleaning.

Use a soft dry cloth for periodic cleaning of the product. For more severe stains,
please dampen the cloth with water only. Anything else has the chance of dis-
solving the paint or damaging the plastic.

Temperature.

Ensure that the ambient temperature is between 0°C and +45°C before turning
on the device.

Maintenance.

If you have problems, do not attempt to repair the unit yourself. Return it to your
Caliber Europe BV dealer for servicing.

Placement.

Place the product on a flat surface. Provide enough space around the product
for sufficient ventilation.

Usage.

Keep the product away from humidity and/or water (or other liquid). Do not locate
the appliance in the vicinity of a heat surface or in direct sunlight.

Voltage.

Check the main voltage indicated on the adapter/product rating label in
accordance to the local electricity supply, if it doesn't, return the product to the
store where you bought it.

Plug.

Remove the plug from the outlet, when the product is unused for a long period
of time and during thunderstorms.

Accessories.

Use only supplied accessories.

A Précautions

Consi a pour une en toute sécurité Lisez le présent
manuel attentivement avant d'utiliser ce produit est ses composants. Il contient
des instructions relatives a I'utilisation de ce produit en toute sécurité et efficacité.
Caliber Europe BV n'assume aucune responsabilité pour tout probléme
résultant du non-respect des consignes contenues dans le présent manuel.
Mettez I'appareil hors tension i en cas de p 3

Le non-respect de cette consigne peut entrainer des blessures corporelles ou
endommager le produit. Retournez-le a votre revendeur agréé Caliber Europe
BV pour réparation.

Nettoyage du produit.

Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer le produit périodiquement.

Pour traiter les taches les plus tenaces, veuillez humidifier le chiffon avec

de I'eau uniquement. Tout autre produit risque de dissoudre la peinture ou
d’endommager le plastique.

Température.

Assurez-vous que la température ambiante est comprise entre 0°C et +45°C
avant de mettre I'appareil.

Entretien.

En cas de problémes, ne tentez pas de réparer I'appareil par vous-méme.
Retournez-le a votre revendeur agréé Caliber Europe BV pour I'entretien.
Disposition.

Posez le produit sur une surface plane. Prévoyez un espace suffisant autour du
produit pour assurer une aération suffisante.

Usage.

Maintenez le produit a I'écart de I'humidité et/ou de I'eau (ou tout autre liquide).
Ne disposez pas I'appareil & proximité d’une source de chaleur ou exposé aux
rayons solaires.

Tension.

Assurez-vous que la tension secteur indiquée sur la plaque signalétique de
I'adaptateur/du produit est conforme a la fourniture d’électricité au niveau local.
Si tel n'est pas le cas, retournez le produit au magasin ot vous I'avez acheté.
Fiche.

Retirez la fiche de la prise de courant lorsque vous ne pensez pas utiliser le
produit pendant une longue période et pendant les orages.

Accessoires.

Utilisez exclusivement les accessoires fournis.

A Sicherheitshinweise

Beachten Sie folgende Punkte fiir einen sicheren Gebrauch. Lesen Sie
diese Anleitung bitte aufmerksam durch, bevor Sie dieses Gerat und seine
Komponenten benutzen. Sie enthalt Anweisungen zur sicheren und effektiven
Benutzung des Systems. Caliber Europe BV kann nicht fiir Probleme haftbar
gemacht werden, die auf Nichtbeachtung der Anweisungen in dieser Anleitung
zurlickzufiihren sind.

Schalten Sie bei Problemen das Gerét sofort aus.

Andernfalls kann es zu Verletzungen oder Schaden am Gerat kommen. Geben
Sie das Gerét fiir Reparaturzwecke an einen autorisierten Caliber Europe BV
Héndler zuriick.

Reinigung des Gerats.

Mit einem weichen, trockenen Tuch das Geréat regelmaRig reinigen.

Bei hartnackigeren Flecken das Tuch nur mit Wasser befeuchten. Andere Mittel
auRer Wasser kénnen die Farbe angreifen und den Kunststoff ]

Betriebstemperatur.

Sich 1, daR die Umgebur ir zwischen 0°C und +45°C vor
dem Einschalten des Geréts.

Wartung.

Versuchen Sie bei Problemen nicht, das Gerat selber zu reparieren. Geben
Sie das Gerat fiir Wartungszwecke an einen autorisierten Caliber Europe BV
Héndler zuriick.

Aufstellung.

Stellen Sie das Gerét auf eine ebene Flache. Lassen Sie fir eine ausreichende
Beliiftung genug Platz um das Gerat.

Gebrauch.

Schitzen Sie das Gerat vor Feuchtigkeit und/oder Wasser (bzw. anderen
Flissigkeiten). Stellen Sie das Gerét nicht in der Nahe einer Warmequelle auf
und setzen Sie es keinem direkten Sonnenlicht aus.

Netzspannung.

Uberpriifen Sie, ob die Netzspannung in lhrem Haushalt mit den Angaben auf
dem Netz-Adapter/Gerét (ibereinstimmt. Falls nicht, bringen Sie das Gerat zu
dem Geschaft, in dem Sie es gekauft haben.

Netzstecker.

Ziehen Sie bei langerer Nichtbenutzung oder wahrend eines Gewitters den
Netzstecker aus der Steckdose.

Zubehbr.

Verwenden Sie nur das mitgelieferte Zubehor.

A Waarschuwingen

Aandachtspunten voor veilig gebruik

Lees deze handleiding zorgvuldig voordat u dit systeem gebruikt. Ze bevatten
instructies over hoe u dit product op een veilige en efficiénte manier kunt
gebruiken. Caliber Europe BV is niet verantwoordelijk voor problemen die
ontstaan als gevolg van het niet opvolgen van de instructies in deze handleiding.
Zet onmiddelijk het gebruik stop

wanneer zich een probleem voordoet. Doet u dit niet, dan kan dit leiden tot
letsel of schade aan het product. Breng het toestel ter reparatie terug naar uw
bevoegde Caliber Europe BV dealer.

Schoonmaken van het product.

Gebruik een zachte, droge doek voor het regelmatig schoonmaken van het
product. Voor hardnekkigere viekken kunt u de doek enkel met water bevochti-
gen. Andere producten kunnen de verf oplossen of de kunststof beschadigen.
Temperatuur.

Zorg ervoor dat de omgevingstemperatuur tussen 0°C en +45°C ligt voor u het
apparaat inschakelt.

Onderhoud.

Wanneer u problemen ervaart, probeer het toestel dan niet zelf te herstellen.
Breng het toestel ter reparatie terug naar uw bevoegde Caliber Europe BV dealer.
Plaatsing.

Plaats het product op een platte ondergrond. Zorg voor genoeg ruimte om het
product voor voldoende ventilatie.

Gebruik.

Houd het product uit de buurt van vocht en/of water (of een andere vloeistof).
Plaats het product niet in de buurt van een hittebron of in direct zonlicht.

Voltage.
Controleer de netspanning die vermeld staat op het adapter/product rating
label omstig met de j lektricitei ing. Komt de

netspanning niet overeen, breng dan het product terug naar de winkel waar je
hem kocht.

Stekker.

Haal de stekker uit het stopcontact, wanneer het product niet wordt gebruikt
voor een langere tijd en bij onweer.

Accessoires.

Gebruik alleen bijgeleverde accessoires.



SPECIFICATIONS, REMOTE CONTROL

Control protocol ONVIF 2.4 protocol, high interoperability

Processor Hisilicon processor,built-in ARM926 @Max. 440MHz and a
high-speed video co-processor.

Image sensor 1/4inch 720p Progressive scan CMOS sensor

CMOS Support AWB, AGC, BLC

Minimum illumination 0.8Lux/F1.(colourful model), 0.3Lux/F1.4 (B&W mode)

Lens/viewing angle  3.6mm@F1.4/56.14°

Night vision Dual IR-CUT filter auto switch, 12pcs LED,10m IR distance

Compression Format H.264 Main Profile/H.264 Baseline Profile/MJPEG/JPEG Baseline

Video coding process Multi-stream:720P/24fps+VGA/30fps+QVGA/30fps+720P
@1fsJPEG snapshot

Resolution 720p/VGA/QVGA

Max.Frame rate 25fps

Picture Adjustment  Contrast, brightness, saturation, chroma are adjustable.
Audio Input Built in -48dB Microphone

Output Built in speaker(8Q1W)

Network interface 10Base-T / 100Base-TX, RJ45 connector
Network Protocol TCP/IPHTTP,TCP,UDP,SMTP,FTP,DHCP,DNS,DDNS,NTP,UPnP,RT
SP,P2P,ONVIF.etc.

WIFI WiFi802.11b/g/n,

WIFI Freq range 863-865 Mhz, Max e.r.p: <10mW/10dBm
Antenna 3dBi antenna, stronger signal, more stable
Network security One key setup WiFi ,don’t need network cable .
Storage mode Local storage / client storage

Interface Micro SD/TF, support 128G SD record.
Pan-Tilt Pan:360°,Tilt:80°

Preset Postion Support up to 5 preset postions

Motion detection Support motion detection

Alarm action Video upload via email/FTP server, Mobile App alarm
Rated Voltage DC5/2A+0.3V

Power comsumption Rated power: 3.0W(IR ON)

Working environment Working Temperature -20~70°C Working Humidity 90%
Camera size 12,5cm (L) x 10,3 cm (W) x 13,3 cm (H)

Installation Standing, Wall mounting, ceiling mounting

Please note!
Always update the firmware to the latest version after installing and
registering the camera. If an update is available, it is automatically indicated.

Look at « Account and security * under R (my) on the main page of the app.

We are continuously improving/updating our products and product information.
It's therefore possible that there is a slight difference between the description in this manual to the operation
of the product. If something is different or not clear; always check our website for the most current version.
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Quick start steps for connection of the camera

Note: - the shown screenshots of the app are indicative and may differ per device.
« illustrations of the camera are indicative and may differ from the actual product

GETITON 2 Download on the
@D software download @ @ P> Google Play @& AppStore

There are multiple ways to download the APP:

» Scan the QR code to download:

« Or search “Caliber IPC” on Google Play
or the Apple App Store.

. Register

For Android/iOS APP, click on “Register now”,
create a user name and password to finish
registration.

. Add cameras to the network @

3.1 Please power on the camera, wait until
the reboot of the camera finished
(it takes about 30 seconds), then the
camera will say “ Please use APP for WiFi
configuration” or “WiFi configuration is
waiting” (If the camera doesn’t say
anything, please reset the camera to
factory default settings by holding the
reset button for 10 seconds,
then it will say “reset completed,
device will reboot soon”).

WS e TN
« Enter the APP ,click the “4" on the top
right corner, click on “Scan QR Code”, it el e, P i ITon
to scan the QR code on the camera’s vingel feitoalder ki it Hoe cartiety to innes Pasass L

body: @ BT i WITT por Pgastefucn
Once the camera says “Please

use APP for wifi configuration”

please click on the “Heard voice
prompt” button, then put in the
password of the WiFi network that the
mobile phone is currently connected to,
click 'confirm’ to go to next step. @
During the configuration, please keep
the phone and the camera within

2 meters distance from each other 1
(at this time, please maximize the .
volume of the mobile phone). Click the Faerd vy pmregt
‘Send’ button on the APP, to send
configuration signal to the camera. ®
After the camera prompts “wireless
configuration succes,” please wait
about 30 seconds, the APP will show the “Add Camera” page with a pop-up asking to change the camera
name and password. Click and fill it in to complete the adding. @

Note: Place the phone close to the camera
and set the phone volume to maximum (5)
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Note: If it failed to add the camera by
the ‘Scan QR code’ ,please choose
Method Two (below) in the ‘Others’ to
add the camera.

During this process, if prompted that
wifi configured successfully but the
binding page does not pop up, please
return to the Add Camera page, to
select ‘Others’ — ‘IP Camera’ —
‘Search in LAN’ or “Manually add” to
bind the camera.

3.2 Other ways of adding

Note: If no QR code can be found on
the body of the device, please choose
the ‘Others’ to add the camera.

Method One:

< Enter the APP,click the “+” on the top
right corner, choose ‘Others’ —

‘IP Camera’.

Choose ‘Wireless Installation’,
please refer to the ‘Wireless
configuration add instructions’ and
the APP’s voice prompt to finish the
setting. @

Note: During this process, if it prompts
that the wifi configured successfully,
but the binding page does not pop

up, please return to the Add Camera
page,select the ‘Search in LAN’ or
“Manually add” to bind the camera.

Method Two:
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Please power on the camera, and use network cable to connect camera with the router LAN port 0, make sure
the router yellow indicator is flashing; then choose the “ Search in LAN” or “ Manually add” method in the

‘Others’ to add the camera.

Note: Please make sure the phone and camera are under the same router.

onnect the network cable

m
F
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c
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Search Camera in LAN:

« Click on “Search in LAN” @ you can find
all the available cameras in the same
router with the smartphone. If added
successfully, the camera can be added
via the same way by other users (with a
different account).

Note: Cameras that has been added Oy

successfully in this account will not be =

searched again. Bl semiin ﬂr
ek s e e e

« The binding page will pop up after about AT I ol T e E |

30 seconds,if it does not pop up, then e

please return to the Add camera page, Koy

select the “Manually add” method to add e R e e

the camera. 12 e -

.

Manually add a camera
After selecting “Manually add”, please input camera’s UID (15 digits, can be found on the label stick to the
camera’s body), or scan the QR code on the camera’s bottom sticker, the UID will be auto filled in, then put in
the camera’s password to bind the camera (default password: 888888).

Note: After the camera has been added by Method Two, if you want to make the camera work in WiFi mode,
please follow the steps below:

« In the home page of the APP, click the” £ in the top right corner of the camera @3 — choose Parameter

Settings — WiFi Setting”,select the WiFi that the smartphone/tablet connecting to, then input WiFi password,
click on “done”.

» Wait until camera says: ‘please remove the network cable, camera will restart...’, remove the network cable
(keep the camera powered ON).

W Sty R

¥ Fenams Ungads

Note: If setup failed, please refer to network cable connection method or change a router to setup again.



CAL/BER

4. Parameter settings of cameras

In the home page of the APP, click the « in the top right corner, go to “Parameter Settings”, you will get the
following menus:

« Ll Camera Setting: You can see the camera’s basic information, set up wireless connection, modify
password, upgrade firmware, reboot and delete the camera.

o | .I Video Viewing: can setup night vision mode, horizontal and vertical mirror view, light mode, brightness
and contrast.

. SD Card Recording: can check SD card capacity, setting schedule recording, motion detection recording
and select recording sound or not (suggest you to format the SD card before recording to the SD card).

« k= Alarm: can turn ON/OFF the motion detection alarm, setup the alarm notification type and alarm time
frame. The sensitivity of motion detection alarm was graded into three level “low / middle / high”.

FAQ

Q: How to reset the camera to factory default setting?

A: Hold the reset button for about 10 seconds to reset camera. Camera’s default password: 888888
(To improve the security, it is highly recommended that you modify the password of the camera).

Q: Any tips for WiFi connection?
A: camera support only 2.4G frequency signal, and 802.11b/g/n WiFi network.

1.The WiFi password should be less than 16 digits, and can not contain special characters, such as @ ¥ ! etc.

suggest you to make a password that contains only letters and number.
2.Please upgrade the APP to the latest version.

Q: No vision at night time?

A: « Check if the IR function is enabled or not;
* Check if the IR LED is on or not;
» Reset the camera back to factory setting;
« Upgrade the camera to the latest firmware.

Q: What to do if camera’s picture is blurred?
A: Login the camera’s web interface, adjust the picture quality to HD mode; clean the camera lens with a cotton swab.

HSINDN>3
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Pour les images, nous nous référons aux numéros E.G : W @ dans la partie en anglais du présent manuel.

Etapes de démarrage rapide du branchement de la caméra
Remarque : - les illustrations des captures d’écran de I'application ne sont fournies qu’a titre indicatif et peuvent varier
selon I'appareil.
« les illustrations de la caméra ne sont fournies qu’a titre indicatif et peuvent étre différentes du produit réel.

1. Téléchargement du logiciel @

Il existe plusieurs méthodes de téléchargement de I'application :

« Scannez le code QR pour la télécharger :

« Ou recherchez « Caliber IPC » sur Google Play ou sur Apple App Store.

2. 8’inscrire
Pour I'application pour Android/iOS, cliquez sur « S’inscrire maintenant », créez un nom d'utilisateur et un mot de passe
pour terminer l'inscription.

3. Ajout de caméras au réseau @

3.1 Veuillez mettre sous tension la caméra, patientez jusqu’au terme du redémarrage de la caméra (cela prend environ
30 secondes), puis la caméra indiquera « Veuillez utiliser I'application pour la configuration WiFi » ou
« La configuration WiFi est en attente » (Sila caméra ne donne aucune indication, veuillez réinitialiser la caméra
aux paramétres d’'usine par défaut en maintenant le bouton de réinitialisation enfoncé pendant 10 secondes, puis il
indique « réinitialisation terminée, I'appareil redémarre sous peu »).

Accédez a I'application, cliquez sur le signe « + » dans le coin supérieur droit, puis cliquez sur « Scan QR Code »
(Scanner le code QR), pour scanner le code QR marqué sur le boitier de la caméra : (3

Lorsque la caméra annonce « Veuillez utiliser I'application pour exécuter la configuration WiFi », cliquez sur le bouton
« Heard voice prompt » (Invite vocale entendue), puis entrez le mot de passe du réseau WiFi auquel le téléphone est
actuellement connecté, cliquez sur « Confirmer » pour passer a I'étape suivante. @

Pendant la configuration, veuillez garder le téléphone et la caméra a moins de 2 metres I'un de l'autre (en ce
moment, veuillez augmenter au maximum le volume du téléphone portable). Cliquez sur le bouton « Envoyer » situé
sur I'application, pour envoyer un signal de configuration vers la caméra. ®

Aprés l'invite de la caméra « Configuration sans fil exécutée avec succés », patientez environ 30 secondes,
I'application affichera la page « Ajouter une caméra » avec une fenétre s'affiche vous demandant de modifier le nom
de la caméra ainsi que le mot de passe. Cliquez dessus, puis remplissez-le pour effectuer I'ajout. (7)

Remarque : Placez le téléphone a proximité de la caméra, puis réglez le volume du téléphone au maximum (5)

Remarque : Sila caméra n’a pas pu étre ajoutée a I'aide du « Scanner le code QR », veuillez choisir la deuxieme
méthode (ci-dessous) dans la section ‘« Autres » pour ajouter la caméra.

Au cours de ce processus, si un message vous indique que le Wi-Fi est configuré avec succés, mais la page de liaison
ne s’affiche pas, veuillez retourner a la page Ajouter une caméra, sélectionnez « Autres » — « Caméra IP » — « Re-
chercher dans le réseau LAN » ou « Ajouter manuellement » pour lier la caméra.

3.2 Autres méthodes d’ajout

Remarque : En cas d’impossibilité de trouver un code QR sur le boitier de I'appareil, veuillez choisir « Autres » pour
ajouter la caméra.

Premiére méthode : i

+ Accédez a l'application, cliquez sur le signe « + » dans le coin supérieur droit, choisissez « Autres » — « Caméra IP ». ®

« Choisissez « Installation sans fil », veuillez vous reporter a la section « Instructions d’ajout a la Configuration sans fil »,
puis suivez I'invite vocale de I'application pour terminer le réglage. (9)

Remarque : Au cours de ce processus, si un message vous indique que le Wi-Fi est configuré avec succes, mais la
page de liaison ne s’affiche pas, veuillez retourner a la page Ajouter une caméra, sélectionnez « Rechercher dans le
réseau LAN » ou « Ajouter manuellement » pour lier la caméra.

Deuxiéme méthode :

Veuillez mettre sous tension la caméra, puis raccordez la caméra au port LAN 40 du routeur a l'aide d’un cable réseau.
Assurez-vous que le voyant jaune du routeur clignote. Puis, choisissez la méthode « Rechercher dans le réseau LAN »
ou « Ajouter manuellement » dans la section « Autres » pour ajouter la caméra.

Remarque : Assurez-vous que le téléphone et la caméra sont raccordés méme routeur.

Recherche d’'une caméra dans le réseau LAN :



« Cliquez sur « Rechercher dans le réseau LAN » @ vous pouvez trouver toutes les caméras disponibles dans le
méme routeur que le smartphone. Si elle est ajoutée avec succes, la caméra peut étre ajoutée de la méme maniére
par d’autres utilisateurs (avec un compte différent).

Remarque : Les caméras qui ont été ajoutées avec succes dans ce compte ne feront plus I'objet de recherche.

La page de liaison s’affiche au bout de 30 secondes environ. Si elle ne s’affiche pas, veuillez revenir a la page Ajouter
une caméra, puis sélectionnez la méthode « Ajouter manuellement » pour ajouter la caméra. @

Ajouter manuellement une caméra

Aprés avoir sélectionné « Ajouter manuellement », veuillez saisir le code UID de la caméra (15 chiffres se trouvant sur
I'étiquette apposée sur le boitier de la caméra) ou scannez le code QR sur l'autocollant inférieur de la caméra, le code
UID sera automatiquement rempli. Ensuite, saisissez le mot de passe de la caméra pour lier la caméra (mot de passe
par défaut : 888888).

Remarque : Aprés ajout de la caméra au moyen de la deuxiéme méthode, si vous souhaitez faire fonctionner la caméra
en mode WiFi, veuillez suivre les étapes ci-dessous :

Sur la page d’accueil de I'application, cliquez sur ¢ dans le coin supérieur droit de la caméra B — choisissez
Configuration des paramétres — Parametres WiFi », sélectionnez le WiFi via lequel le smartphone/la tablette est
connecté. Ensuite, saisissez le mot de passe de la connexion WiFi, puis cliquez sur « Terminé ».

Patientez jusqu’a ce que la caméra indique : « Veuillez débrancher le cable réseau, la caméra redémarrera... »,
retirez le cable réseau (maintenez la caméra sous tension).

Remarque : En cas d’échec de l'installation, veuillez vous référer & la méthode de connexion par céble réseau ou
changer de routeur pour exécuter la configuration & nouveau.

4. Configuration des paramétres des caméras

Sur la page d’accueil de I'application, cliquez « dans le coin supérieur droit, accédez a « Configuration des parametres
», et vous obtiendrez les menus suivants :

« L2 Parametres de la caméra : Vous pouvez voir les informations de base de la caméra, configurer la connexion sans
fil, modifier le mot de passe, mettre a niveau le micrologiciel, redémarrer et supprimer la caméra.

« L=l Visualisation vidéo : permet de configurer le mode Vision nocturne, la vue de miroir horizontale et verticale, le
mode Lumiére, la luminosité et le contraste.

« L Enregistrement sur carte SD : permet de vérifier la capacité de la carte SD, de configurer la programmation
d’enregistrements, d’enregistrer la détection de mouvement et de sélectionner I'enregistrement audio ou pas
(vous suggérer de formater la carte SD avant tout enregistrement sur la carte SD).

« Lt Alarme : permet d’activer/de désactiver I'alarme de détection de mouvement, configurer le type de notification
d’alarme ainsi que la durée de I'alarme. La sensibilité de I'alarme de détection de mouvement a été graduée en
trois niveaux : « bas/moyen/élevé ».

FAQ

Q : Comment réinitialiser la caméra aux paramétres d’usine par défaut ?

R : Maintenez le bouton de réinitialisation enfoncé pendant environ 10 secondes pour réinitialiser la caméra. Mot de
passe par défaut de la caméra : 888888 (Pour améliorer la sécurité, nous vous recommandons fortement de modi-
fier le mot de passe de la caméra).

Q : Des conseils sur la connexion WiFi ?
R : la caméra prend en charge uniquement des signaux de fréquence de 2,4 G, et un réseau WiFi 802.11b/g/n.

1. Le mot de passe de la connexion WiFi doit comporter moins de 16 chiffres et ne peut pas contenir de caractéres
spéciaux, tels que @ ¥ ! etc. Nous vous suggérons de créer un mot de passe contenant uniquement des lettres
et des chiffres.

2. Veuillez effectuer une mise a niveau de I'application a la derniére version.

Q: Absence de vision nocturne ?
R : - Vérifiez si la fonction IR est activée ou pas ;
« Vérifiez si le voyant LED IR est allumé ou pas ;
« Réinitialisez la caméra aux paramétres d'usine par défaut ;
« Effectuer une mise a niveau de la caméra a la derniére version du progiciel.

Q: Que faire si I'image de la caméra est floue ?
R : Connectez-vous a l'interface Web de la caméra, réglez la qualité de I'image en mode HD ; nettoyez I'objectif de la
caméra a l'aide d’un coton-tige.



BEDIENUNGSANLEITUNG

Fiir Bilder verweisen wir auf Nummern, z. B.: @ @ im englischen Teil dieses Handbuchs.

Schnellstart-Anleitung fiir die Verbindung der Kamera
Hinweis: -« die in der App gezeigten Fotos dienen der Orientierung und kénnen je nach Gerét abweichen.
« Abbildungen der Kamera dienen der Orientierung und kénnen vom tatséchlichen Produkt abweichen.

1. Software-Download @

Es gibt mehrere Méglichkeiten, die App herunterzuladen:

« Scannen Sie den QR-Code zum Herunterladen:

« Oder suchen Sie in Google Play oder im Apple App Store nach ,Caliber IPC*.

2. Registrierung
Klicken Sie fur die Android/iOS-App auf ,Jetzt registrieren” und erstellen Sie einen Benutzernamen und ein Passwort,
um die Registrierung abzuschlieBen.

3. Hinzufiigen von Kameras zum Netzwerk ®

3.1 Schalten Sie die Kamera ein, warten Sie, bis der Neustart der Kamera abgeschlossen ist (dieser benétigt etwa 30
Sekunden), danach sagt die Kamera ,Bitte die App zur WLAN-Konfiguration verwenden“ oder ,Warten auf WLAN-
Konfiguration“ (Wenn die Kamera nichts sagt, setzen Sie die Kamera auf ihre Werkseinstellungen zurlick, indem
Sie die Reset-Taste fiir 10 Sekunden gedriickt halten, danach sagt sie ,Reset abgeschlossen, das Gerat wird in
Kirze neu gestartet®).

Offnen Sie die App, klicken Sie in der rechten oberen Ecke auf ,+* und auf ,QR-Code scannen“, um den QR-Code am
Kameragehause zu scannen: [©)

Sobald die Kamera ,Bitte die App zur WLAN-Konfiguration verwenden® sagt, klicken Sie auf die Taste ,Sprachan-
weisung gehort“ und geben Sie danach das Passwort des WLAN-Netzwerkes ein, mit dem das Mobiltelefon aktuell
verbunden ist, klicken Sie auf ,Bestatigen” und fahren Sie mit dem nachsten Schritt fort. @

Halten Sie wahrend der Konfiguration einen Abstand von maximal 2 Metern zwischen Telefon und Kamera ein
(stellen Sie zu diesem Zeitpunkt die Lautstérke des Mobiltelefons auf Maximum ein). Klicken Sie in der App auf den
Button ,Senden®, um das Konfigurationssignal an die Kamera zu senden. ®

Nachdem die Kamera den Hinweis ,WLAN-Konfiguration erfolgreich“ abgegeben hat, warten Sie fir ca. 30
Sekunden. Danach wird auf der App die Seite ,Kamera hinzufligen“ mit einem Pop-up angezeigt, in dem Sie aufg-
efordert werden, den Namen und das Passwort der Kamera zu dndern. Klicken Sie es an und fiillen Sie es aus. (7)

Hinweis: Positionieren Sie das Telefon in der Ndhe der Kamera und stellen Sie die Lautstérke des Telefon auf
Maximum ein (8

Hinweis: Wenn die Kamera mit der Option ,QR-Code scannen” nicht hinzugefiigt werden konnte, wéhlen Sie Methode
2 (unten) im Menti ,Andere*, um die Kamera hinzuzufiigen.

Wenn Sie wéhrend dieses Prozesses den Hinweis erhalten haben, dass die WLAN-Konfiguration erfolgreich war, die
Verbindungsseite jedoch nicht gedffnet wird, kehren Sie zurtick zur Seite ,Kamera hinzufligen“ und wéhlen Sie ,An-
dere“— ,IP-Kamera“— ,In LAN suchen* oder ,Manuell hinzufiigen“, um eine Verbindung zur Kamera herzustellen.

3.2 Andere Methoden zum Hinzufiigen

Hinweis: Wenn Sie am Gehéuse des Gerétes keinen QR-Code finden kénnen, wéhlen Sie ,Andere“ aus, um die Kam-
era hinzuzufiigen.

Methode 1:

- Offnen Sie die App, klicken Sie in der rechten oberen Ecke auf ,+“ und wahlen Sie ,Andere* — ,IP-Kamera“. 8

« Wahlen Sie ,Kabellose Installation” und achten Sie auf die ,Anweisungen zum Hinzufligen einer kabellosen Konfigu-
ration“ und auf die Sprachanweisung der App, um die Einstellung abzuschlieen. (9)

Hinweis: Wenn Sie wéhrend dieses Prozesses den Hinweis erhalten haben, dass die WLAN-Konfiguration erfolgreich
war, die Verbindungsseite jedoch nicht ge6ffnet wird, kehren Sie zuriick zur Seite ,Kamera hinzufiigen“ und wéhlen Sie
»In LAN suchen” oder ,Manuell hinzufiigen“, um eine Verbindung zur Kamera herzustellen.

Methode 2:

Schalten Sie die Kamera ein und verwenden Sie ein Netzwerk-Kabel, um die Kamera mit dem Router-LAN-Port 10 zu
verbinden. Achten Sie darauf, dass der gelbe Router-Indikator blinkt und wahlen Sie danach unter ,Andere” die
Methode ,In LAN suchen® oder ,Manuell hinzufiigen“, um die Kamera hinzuzufiigen.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass das Telefon und die Kamera liber denselben Router verbunden sind.
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Suchen der Kamera in LAN:

Wenn Sie auf ,In LAN suchen® @ klicken, finden Sie alle Kameras, die im selben Router des Smartphones verfiigbar
sind. Wenn die Kamera erfolgreich hinzugefiigt wurde, kann Sie liber dieselbe Methode von anderen Benutzern (mit

einem anderen Konto) hinzugefligt werden.

Hinweis: Nach Kameras, die auf diesem Konto erfolgreich hinzugefiigt wurden, wird nicht erneut gesucht.

Die Verbindungsseite wird nach ca. 30 Sekunden gedffnet. Wenn sie nicht gedffnet wird, kehren Sie zuriick zur Seite
,Kamera hinzufiigen“ und wahlen Sie die Methode ,Manuell hinzufiigen“, um die Kamera hinzuzufiigen.

Manuelles Hinzufiigen einer Kamera

Nachdem Sie ,Manuell hinzufiigen“ ausgewahlt haben, geben Sie die UID der Kamera ein (15 Ziffern, auf dem
Aufkleber am Kameragehause) oder scannen Sie den QR-Code auf dem unteren Aufkleber der Kamera. Die UID wird
automatisch ausgefiillt, geben Sie danach das Passwort der Kamera ein, um eine Verbindung zur Kamera herzustellen
(Standard-Passwort: 888888).

Hinweis: Wenn die Kamera tiber Methode 2 hinzugefiigt wurde und Sie die Kamera im WLAN-Modus verwenden
méchten, folgen Sie den nachfolgenden Schritten:

Klicken Sie auf der Startseite der App ¢ in der rechten oberen Ecke der Kamera auf @3 — wéhlen Sie Parameter-
Einstellungen — WLAN-Einstellung”. Wahlen Sie das WLAN-Netzwerk aus, mit dem das Smartphone/Tablet verbun-
den ist, geben Sie danach das WLAN-Passwort ein und klicken Sie auf ,Fertig“.

Warten Sie, bis die Kamera sagt: ,Entfernen Sie bitte das Netzwerk-Kabel, die Kamera wird neu gestartet ...%,
entfernen Sie das Netzwerk-Kabel (lassen Sie die Kamera eingeschaltet).

Hinweis: Wenn die Einrichtung fehlgeschlagen ist, wenden Sie die Verbindungsmethode (iber ein Netzwerk-Kabel an
oder dndern Sie einen Router, um die Einrichtung erneut vorzunehmen.

4. Parameter-Einstellungen der Kameras

Klicken Sie auf der Startseite der App in die rechten obere Ecke ¢ und gehen Sie zu ,Parameter-Einstellungen”, wo
Sie auf die folgenden Menis zugreifen kénnen:

« L2 Kamera-Einstellung: Sie kénnen die Basisinformationen der Kamera ansehen, eine kabellose Verbindung
einrichten, das Passwort andern, Firmware-Upgrades durchfiihren, die Kamera neu starten und I16schen.

. ;.'_ Video-Anzeige: Sie kdnnen den Nachtsicht-Modus, horizontale und vertikale Spiegelansichten sowie Lichtmodus,
Helligkeit und Kontrast einstellen.

« L Aufnahme auf SD-Karte: Sie konnen die Kapazitat der SD-Karte Uberpriifen, planmaRige Aufzeichnungen oder
Aufzeichnungen bei Bewegungserkennung einstellen sowie die Aufzeichnung von Ton aus- oder abwahlen (vor
der Aufnahme auf SD-Karte sollten Sie die SD-Karte formatieren).

« L. Alarm: Sie kénnen den Bewegungserkennungs-Alarm ein-/ausschalten und den Benachrichtigungstyp und den
Zeitrahmen des Alarms einstellen. Die Empfindlichkeit des Bewegungserkennungs-Alarms ist in drei Stufen
eingeteilt: ,niedrig/mittel/hoch”.

FAQ

F: Wie kann ich die Werkseinstellungen der Kamera wiederherstellen?
A: Halten Sie die Reset-Taste fiir etwa 10 Sekunden gedriickt, um die Kamera zurlickzusetzen. Standard-Passwort der
Kamera: 888888 (Zur Verbesserung der Sicherheit wird dringend empfohlen, das Passwort der Kamera zu &ndern).

Gibt es Tipps fiir die WLAN-Verbindung?

: Die Kamera unterstitzt nur das Frequenzsignal 2,4 G sowie ein 802.11b/g/n WLAN-Netzwerk.

1. Das WLAN-Passwort sollte weniger als 16 Stellen haben und darf keine Sonderzeichen wie @ ¥ ! etc. enthalten.
Es wird empfohlen, ein Passwort einzustellen, das nur Buchstaben und Zahlen enthalt.

2. Aktualisieren Sie die App auf die neuste Version.

>m

Keine Sicht bei Nacht?

Uberpriifen Sie, ob die Infrarot-Funktion aktiviert ist oder nicht;

« Uberpriifen Sie, ob die Infrarot-LED eingeschaltet ist oder nicht;
« Setzen Sie die Kamera auf ihre Werkseinstellungen zuriick;

« Aktualisieren Sie die Kamera auf die neueste Firmware-Version.

>

Was kann ich tun, wenn das Bild der Kamera unscharf ist?
Melden Sie sich in der Web-Schnittstelle der Kamera an und passen Sie die Bildqualitat auf HD-Modus an; reinigen
Sie die Linse der Kamera mit einem Wattestabchen.

»m
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Per immagini facciamo riferimento ai numeri AD ES.: ® @ nella parte Inglese di questo manuale.

Passaggi di avvio rapido per il collegamento della telecamera
Nota: - le schermate mostrate dell’app sono indicative e potrebbero differire da dispositivo a dispositivo.
« le illustrazioni della telecamera sono indicative e potrebbero differire dal prodotto attuale.

1. Scaricare il programma @

Ci sono diversi modi per scaricare I'APP:

« Scansionare il codice QR per scaricare:

« O cercare “Caliber IPC” su Google Play o sul’App Apple Store.

2. Registrarsi
Per APP Android/iOS, cliccare su “Registrarsi ora”, creare un nome utente e password per completare la registrazione.

3. Aggiungere camere alla rete @

3.1 Siprega di accendere la telecamera, attendere finché il riavvio della telecamera sia completato (impiega circa
30 secondi), poi la telecamera dira “Si prega di usare '’APP per la configurazione Wifi” o “Configurazione Wifi in
attesa” (se la telecamera non dice nulla, si prega di ripristinarla alle impostazioni di fabbrica tenendo premuto il
pulsante reset per 10 secondi, poi dira “ripristino completato, il dispositivo si riavviera presto”).

< Entrare nellAPP, cliccare il “+” nell'angolo in alto a destra, cliccare su “Scansiona Codice QR”, per scansionare il
codice QR sul corpo della telecamera: ‘@

Una volta che la telecamera dice “Si prega di usare '’APP per la configurazione wifi”, si prega di cliccare sul pulsante
“Messaggio vocale ascoltato”, poi inserire la password della rete WiFi a cui il cellulare é attualmente collegato,
cliccare ‘conferma’ per passare allo step successivo. @)

Durante la configurazione, si prega di conservare lo smartphone e la telecamera entro una distanza di 2 metri
I'uno dallaltro (a questo punto, si prega di aumentare al massimo il volume del telefono). Cliccare il pulsante “Invia”
sull’APP, per inviare il segnale di configurazione alla telecamera. ®

Dopo che la telecamera suggerisce “configurazione wireless avvenuta con successo”, si prega di attendere circa
30 secondi, I'’APP mostrera la pagina “Aggiungi telecamera” con un pop-up che chiede di modificare il nome e la
password della telecamera. Cliccare e riempire per completare I'aggiunta. @

Nota: Mettere il telefono vicino alla telecamera e alzare il volume del telefono al massimo (5)

Nota: Se non si é riusciti ad aggiungere la telecamera con “Scansione codice QR”, si prega di scegliere Metodo Due (in
basso) tra “Altri” per aggiungere la telecamera.

Durante il processo, se si riceve il suggerimento che il wifi é stato configurato con successo ma la pagina di collega-
mento non appare, si prega di tornare alla pagina Aggiungi Telecamera, per selezionare “Altri” — “IP camera” — “Cerca
in LAN” o “Aggiungi Manualmente” per collegare la telecamera.

3.2 Altre modalita per aggiungere

Nota: Se non si riesce a trovare alcun codice QR sul corpo del dispositivo, si prega di scegliere gli “Altri” (metodi) per
aggiungere la telecamera.

Metodo Uno:

« Entrare nellAPP, cliccare “+” nell'angolo in alto a destra, scegliere “Altri” — “IP Camera”. ®

« Scegliere “Installazione Wireless”, si prega di consultare le “Istruzioni di aggiunta configurazione wireless” e la voce
guida del’APP per completare I'impostazione. (9)

Nota: Durante il processo, se suggerisce che il wifi é stato configurato correttamente, ma la pagina di collegamento non
appare, si prega di tornare alla pagina di Aggiunta telecamera, selezionare “Cerca in LAN” o “Aggiungi Manualmente”
per collegare la telecamera.

Metodo Due:

Si prega di accendere la telecamera, e usare un cavo di rete per collegare la telecamera con la porta LAN (0 del router,
assicurarsi che l'indicatore giallo del router stia lampeggiando; poi scegliere il metodo “Cerca in LAN” o “Aggiungi
Manualmente” nel (menu) “Altri” per aggiungere la telecamera.

Nota: Siprega di assicurarsi che il telefono e la camere siano collegati allo stesso router.



Cercare la Telecamera nella LAN:

« Cliccare su “Cerca in LAN” @ si possono trovare tutte le camere disponibili nello stesso router con lo smartphone.
Se aggiunta correttamente, la telecamera pud essere aggiunta allo stesso modo da altri utenti (con un diverso account).
Nota: Le telecamere che sono state aggiunte correttamente in questo account non saranno cercate di nuovo.

« La pagina di collegamento apparira dopo circa 30 secondi, se non appare, allora si prega di tornare alla pagina di
Aggiunta telecamera, selezionare il metodo “Aggiungi Manualmente” per aggiungere la telecamera.

Aggiungi manualmente una telecamera

Dopo aver selezionato “Aggiungi Manualmente”, si prega di inserire la UID della telecamera (15 cifre, puo essere trovato
sull’etichetta adesiva del corpo della telecamera), o scansionare il codice QR sull'adesivo inferiore della telecamera, la
UID sara inserita automaticamente, poi inserire la password della telecamera per collegare la telecamera (password
predefinita: 888888).

Nota: Dopo che la telecamera é stata aggiunta con il Metodo Due, se si desidera per far funzionare la telecamera in
modalita WiFi, si prega di seguire i passaggi in basso:

Nella homepage dell’APP, cliccare il ¢ nell'angolo alto a destra della telecamera i3 — scegliere Impostazioni
Parametri — Impostazioni WiFi”, selezionare il WiFi a cui si sta connettendo lo smartphone/tablet, poi inserire la
password WiFi, cliccare su “fatto”.

Attendere finché la telecamera dice: “Si prega di rimuovere il cavo di rete, la telecamera si riavviera...”, rimuovere il
cavo di rete (tenere la telecamera ACCESA).

Nota: Se l'installazione fallisce, si prega di consultare il metodo di connessione con cavo di rete o di modificare un
router per installare di nuovo.

4.Ilmpostazioni Parametri delle camere

Nella homepage dell’APP, cliccare « nell'angolo in alto a destra, andare su “Impostazioni Parametri”, si otterranno i
seguenti menu:

« L Impostazione Telecamera: Si possono vedere le informazioni di base della telecamera, impostare la connessione
wireless, modificare password, aggiornare firmware, riavviare e cancellare la telecamera.

« L=l Visione Vide: puo6 impostare la modalita visione notturna, vista a specchio orizzontale e verticale, modalita luce,
luminosita e contrasto.

« [ Registrazione Scheda SD: puo verificare la capacita della scheda SD, impostare registrazione programmata,
registrazione con rilevazione di movimento e selezione di registrazione suono o no (si suggerisce di formattare la
scheda SD prima di registrare sulla scheda SD).

« L.t Allarme: si pud ACCENDERE/SPEGNERE l'allarme della rilevazione di movimento, impostare il tipo di notifica
d’allarme e il lasso di tempo dell’'allarme. La sensibilita dell’allarme di rilevazione di movimento & stato classificato
in tre livelli “basso / medio / alto”.

FAQ

Q: Come si ripristina la telecamera alle impostazioni predefinite di fabbrica?
A: Tenere premuto il pulsante reset per circa 10 secondi per resettare la telecamera. La password predefinita della tel-
ecamera: 888888 (Per migliorare la sicurezza, € altamente raccomandato la modifica la password della telecamera).

Q: Qualch iglio per la i WiFi?
A: la telecamera supporta solo segnale di frequenza 2,4 G, e rete WiFi 802.11b/g/n.
1. La password WiFi dovrebbe essere meno di 16 cifre, e non pud contenere caratteri speciali, come @ ¥ ! ecc. si
consiglia di creare una password che contenga solo lettere e numeri.
2. Si prega di aggiornare ’APP all’'ultima versione.

Q: Nessuna visione di notte?

A+ Verificare se la funzione IR & attiva o meno;
« Verificare che il LED IR sia 0 meno acceso;
« Ripristinare la telecamera alle impostazioni predefinite di fabbrica;
« Aggiornare la telecamera con l'ultimo firmware.

Q: Cosa fare se 'immagine della tel a e sfocata?
A: Accedere all'interfaccia web della telecamera, regolare la qualita del'immagine su modalita HD; pulire la lente della
camere con un batuffolo di cotone.

ONVINV.1I
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Usamos niimeros para referirnos a las imagenes; por ejemplo: @ @ en la parte de este manual que esté en Inglés.

Inicio rapido para la conexion de la camara
Nota: « Las imagenes de la app que aqui aparecen son indicativas y pueden ser distintas.
« Las ilustracion de la camara son indicativas y pueden diferir del producto real.

1. Descarga del software @

Hay varias maneras de descargar la APP:

« Escanee el cédigo QR para descargar:

« O busque “Caliber IPC” en Google Play o en la App Store de Apple.

2. Registro
Para la APP de Android/iOS, haga clic en “Registrar ahora” y cree un nombre de usuario y contrasefia para finalizar el
registro.

3. Aiadir camaras ala red 2)

3.1 Encienda la camara, espere hasta que concluya su reinicio (toma unos 30 segundos), luego la camara dira “Please
use APP for WiFi configuration” o “WiFi configuration is waiting” (si la cdmara no dice nada, restablezca sus
ajustes predeterminados de fabrica manteniendo presionado el botén reset durante 10 segundos, luego dira “Reset
completed, device will reboot soon”).

« Ingrese a la aplicacion, haga clic en el signo + que esta en la parte superior derecha, haga clic en “Scan QR Code”
para escanear el cddigo que esta en el cuerpo de la camara: 3

Cuando la camara diga “Please use APP for wifi configuration”, haga clic en el botén “Heard voice prompt”, luego
ingrese la contrasefia de la red WiFi a la que esta conectada el teléfono mévil actualmente y haga clic en “confirm”
para ir al siguiente paso. @

Durante la configuracién, mantenga el teléfono mévil y la cdmara a una distancia de 2 metros entre si (en este punto,
suba al maximo el volumen del teléfono movil). Haga clic en el botén “Send” de la aplicacion para enviar la sefial de
configuracion a la camara. ©®

Después de que la camara diga “wireless configuration succes,” espere unos 30 segundos; la aplicacién mostrara

la pagina “Add Camera” con una ventana emergente que le solicitard cambiar el nombre y contrasefia de la camara.
Haga clic y complete los campos. (7)

Nota: Coloque el teléfono cerca de la cémara y configure el volumen del teléfono al méximo (5)

Nota: Si no logra afiadir la cdmara usando la opcion “Scan QR code”, seleccione el método dos (a continuacién) en
“Others” para afiadir la camara.

Durante este proceso, si se le indica que la configuracion wifi se realizé correctamente, pero la pagina de enlace no
aparece, vuelva a la pagina “Add Camera”y seleccione “Others” — “IP Camera” — “Search in LAN” o “Manually add”
para enlazar la cdmara.

3.2 Otras manera de afadir el dispositivo

Nota: Sino encuentra un cédigo QR en el cuerpo del dispositivo, seleccione “Others” para afiadir la camara.

Método uno:

« Ingrese a la aplicacion, haga clic en el signo + en la esquina superior derecha, seleccione “Others” — “IP Camera” (8

« Seleccione “Wireless Installation”, consulte las configuraciones e instrucciones para afiadir de forma inalambrica y el
comando de voz de la aplicacién para concluir la configuracién. (9)

Nota: Durante este proceso, si se le indica que la configuracion wifi se realizé correctamente, pero la pagina de enlace
no aparece, vuelva a la pagina “Add Camera” y seleccione “Search in LAN” o “Manually add” para enlazar la camara.

Método dos:

Encienda la camara y use un cable de red para conectar la camara a un puerto LAN (0 del enrutador, asegurandose
de que el indicador amarillo del enrutador esté parpadeando; luego seleccione el método “Search in LAN” o “Manually
add” en “Others” para afiadir la camara.

Nota: Aseglirese de que el teléfono y la camara estén conectados al mismo enrutador.



Buscar la camara en LAN:

Haga clic en “Search in LAN” @ puede encontrar todas las camaras disponibles del mismo enrutador con el
teléfono. Si se afiade correctamente, los demas usuarios pueden agregar la cdmara de la misma manera (con una
cuenta diferente).

Nota: Las camaras afadidas correctamente en esta cuenta no se volveran a buscar.

La pagina de enlazamiento aparecera tras unos 30 segundos; si no aparece, vuelva a la pagina “Add camera” y use
el método “Manually add” para agregar la camara. @

Agregar una camara de forma manual

Tras seleccionar “Manually add”, ingrese el UID de la camara (15 digitos, aparecen en el adhesivo del cuerpo de la
camara) o escanee el codigo QR del adhesivo de la parte inferior de la cdmara, el UID se autocompletard; luego,
ingrese la contrasefia de la camara para enlazarla (contrasefia predeterminada: 888888).

Nota: Tras afiadir la cdmara usando el Método dos, si quiere que la camara funcione en modo WiFi, siga estos pasos:

« En la pagina principal de la aplicacién, haga clic @ en la esquina superior derecha de la camara 13 — seleccione
Parameter Settings — WiFi Setting, seleccione la red de WiFi a la que esta conectado el teléfono o tableta, luego
introduzca la contrasefia de la red y haga clic en “done”.

« Espere hasta que la cdmara diga: “please remove the network cable, camera will restart...”, quite el cable de red
(mantenga la camara encendida).

Nota: Sila configuracioén falla, use el método de conexién con cable de red o cambie de enrutador para configurar
nuevamente.

4. Configuracion de los parametros de las camaras

En la pagina principal de la aplicacién, haga clic ¢ en la esquina superior derecha, vaya a “Parameter Settings”;
accedera a los siguientes menus:

« L Camera Setting: Puede ver la informacion basica de la camara, configurar la conexién inaldmbrica, modificar la
contrasefia, actualizar el firmware, reiniciar y eliminar la camara.

« L=l Video Viewing: puede configurar el modo de visién nocturna, la vista horizontal, vertical y de espejo, el modo de
luz, el brillo y el contraste.

« L1 SD Card Recording: puede verificar la capacidad de almacenamiento de la tarjeta SD, configurar una grabacion
programada, grabacién con deteccién de movimiento y seleccionar si desea grabar sonido o no (recomendamos
formatear la tarjeta SD antes de grabar en ella).

- L Alarm: puede activar o desactivar la alarma de deteccién de movimiento, configurar el tipo de notificacion de la
alarmay el margen de tiempo de la alarma. La sensibilidad de la alarma de deteccién de movimiento posee tres
niveles: “low / middle / high” (baja, media y alta).

Preguntas frecuentes

P: ;Como restablecer la camara a los ajustes predeterminados de fabrica?

R: Mantenga presionado el botdn reset durante cerca de 10 segundos para restablecer la cdmara. Contrasefia
predeterminada de la camara: 888888 (para mejorar la seguridad, recomendamos encarecidamente que cambie la
contrasefa de la camara).

P: ¢ Alguin consejo para realizar la conexion por WiFi?
R:la camara es compatible solo con la frecuencia de sefial 2,4 G y redes WiFi 802.11b/g/n.
1. La contrasefia WiFi debe tener al menos 16 digiyos y no contener caracteres especiales, tales como @ ¥ ! etc. Lo
recomendable es crear una contrasefia que posea solo letras y nimeros.
2. Actualice la aplicacion a la version mas reciente.

P: ¢No funciona la visién nocturna?

A:+ Compruebe que la funcion IR esté activada;
« Compruebe que el LED IR esté encendido;
« Restablezca la camara a sus ajustes predeterminados de fabrica;
« Actualice la cdmara al firmware mas reciente.

P: ;{Qué puedo hacer si laimagen de la camara se ve borrosa?
A: Inicie sesién en la interfaz web de la camara, ajuste la calidad de la imagen a modo HD; limpie el lente de la camara
con un hisopo de algodén.

TONVdSS
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Para imagens, referimo-nos aos numeros, por exemplo: ® @ na parte em Inglés deste manual.

Passos de inicio rapido para conexao da camara
Nota: « As capturas de ecréa exibidas da app séo indicativas e poderéo ser diferentes consoante o dispositivo.
« As ilustragbes da cdmara sdo indicativas e poderao ser diferentes do produto real.

1. Download de software @

Existem varias formas de descarregar a APP:

« Ler o cédigo QR para download:

« Ou pesquisar “Caliber IPC” no Google Play ou na Apple App Store.

2.Registo
Para APP Android/iOS, clique em “Registar agora”, crie um nome de utilizador e palavra-passe para terminar o registo.

3. Adicionar camaras a rede (2)

3.1 Por favor, ligue a camara, aguarde até que o reinicio da camara esteja terminado (demora cerca de 30 segundos),
e depois a camara ird indicar “Por favor, utilize a APP para configuragdo WiFi” ou “Configuragdo WiFi em espera”
(Se a camara nao indicar nada, por favor, reinicie a cdmara para as configuragdes padrao de fabrica premindo o
botéo de reinicio durante 10 segundos e depois ird indicar “reinicio terminado, dispositivo ira reiniciar em breve”).

« Entre na APP, clique em “+” no canto superior direito, clique em “Ler Codigo QR” para ler o cédigo QR no corpo da
camara: @

Assim que a camara indicar “Por favor, utilize a APP para configuragéo wifi”, por favor, clique no botédo “Indicagédo de
voz ouvida” e depois introduza a palavra-passe da rede WiFi a qual o telemdvel esta conectado e clique em
“confirmar” para ir para o passo seguinte. @)

Durante esta configuragao, mantenha o telefone e a camara a 2 metros de distancia um do outro (nesta altura, maxi-
mize o volume do telemovel). Clique no botao “Enviar” na APP para enviar o sinal de configuragéo para a camara. 6)
Apo6s a camara indicar “configuragéo wireless bem sucedida”, por favor, aguarde cerca de 30 segundos, a APP ira
exibir a pagina “Adicionar Camara” com uma janela pedindo que altere o nome da camara e a palavra-passe. Clique
e preencha para completar a adigéo. (7)

Nota: Coloque o telefone perto da camara e coloque o volume do telefone no méaximo (5)

Nota: Se néo tiver conseguido adicionar a cdmara através de “Ler Cédigo QR”, escolha o Método Dois (abaixo) em
“Outros” para adicionar a cdmara.

Durante este processo, se lhe for indicado que a wifi foi configurada com sucesso, mas a pagina de ligagao ndo
aparece, volte a pagina Adicionar Cdmara para selecionar ‘Outros’ — ‘IP da Cdmara’ — ‘Pesquisar em LAN’ ou
“Adicionar manualmente” para ligar a camara.

3.2 Outras formas de adicionar
Nota: Se nenhum cédigo QR for encontrado no corpo do dispositivo, escolha “Outros” para adicionar a cdmara.

Método Um:

« Entre na APP, clique em “+” no canto superior direito, escolha “Outros” — “Camara IP”". ®

« Escolha “Instalagdo Wireless”, consulte “Instrugdes para adicionar configuragdo wireless” e a voz da APP pede que
termine a configuragao. (9)

Nota: Durante este processo, se lhe for indicado que a wifi foi configurada com sucesso, mas a pagina de ligagdo ndo
aparece, volte a pagina Adicionar Cadmara, selecione “Pesquisar em LAN” ou “Adicionar manualmente” para ligar a
cédmara.

Método Dois:

Ligue a camara e utilize o cabo de rede para conectar a camara a porta LAN @0 do router, certifique-se de que o indi-
cador amarelo do router esta a piscar; depois, escolha o método “Pesquisar em LAN” ou “Adicionar manualmente” em
“Outros” para adicionar a camara.

Nota: Certifique-se de que o telefone e a cdmara sdo no mesmo router.



Pesqmsar Camara na LAN:

« Clique em “Pesquisar em LAN” \D pode encontrar todas as camaras disponiveis no mesmo router com o smart-
phone. Se adicionada com sucesso, a camara pode ser adicionada através da mesma forma por outros utilizadores
(com uma conta diferente).

Nota: As camaras que tenham sido adicionadas com sucesso nesta conta ndo serdo pesquisadas novamente.

A pagina de ligacgéo ira surgir apds cerca de 30 segundos, se ndo aparecer, volte a pagina de Adicionar camara,
selecione o método “Adicionar manualmente” para adicionar a camara.

Adicionar uma camara manualmente

Apds selecionar “Adicionar manualmente, introduza a UID da camara (15 digitos, podem ser encontrados na etiqueta
no corpo da camara) ou leia o cédigo QR no autocolante inferior da camara, o UID sera preenchido automaticamente,
depois coloque a palavra-passe da camara para conectar a camara (palavra-passe padréo: 888888).

Nota: Apds a camara ter sido adicionada através do Método Dois, se desejar que a cdmara trabalhe em modo WiFi,
siga os passos abaixo:

Na pégina inicial da APP, clique ¢ no canto superior direito da cdmara @3 — escolher Configuragdes de Parametros
— Configuragéo WiFi”, selecione o WiFi a que o Smartphone/tablet se vai ligar, introduza a palavra-passe WiFi,
clique em “feito”.

Aguarde até que a camara indique: “Por favor, remova o cabo de rede, a camara ira reiniciar...”, retire o cabo de rede
(mantenha a camara ligada).

Nota: Se a configuragdo tiver falhado, consulte o método de conexao de cabo de rede ou mude o router para configurar
novamente.

4. Configuragdes de parametros de camaras

Na pégina inicial da APP, clique « no canto superior direito, va a “Configuragdes de Parametro”, ird obter os
seguintes menus:

Configuragédo de Camara: Pode ser informagdes basicas da camara, configurar a ligagéo wireless, modificar a
palavra-passe, fazer upgrade de firmware, reiniciar e eliminar a camara.

L=l Visualizagéo de Video: pode configurar o modo de visdo noturna, visualizagdo de espelho horizontal e vertical,
modo de luz, brilho e contraste.

L1 Gravacéao de Cartédo SD: pode verificar a capacidade do cartdo SD, configurar a agenda de gravagéo, gravagéo
de detecgdo de movimento e selecionar gravagdo de som ou néo (sugerimos que formate o cartdo SD antes de
gravar no cartdo SD).

[ Alarme: pode LIGAR/DESLIGAR o alarme de detecgdo de movimento, configurar o tipo de notificagdo de alarme
e enquadramento de hora de alarme. A sensibilidade do alarme de detecgéo de movimento foi dividida em trés
niveis “baixo/médio/alto”.

FAQ

P: Como reiniciar a camara para a configuragéo padrao de fabrica?
R: Segure o botdo reiniciar durante cerca de 10 segundos para reiniciar a camara. Palavra-passe padrdo da camara:

888888 (Para melhorar a seguranga, € altamente recomendado que modifique a palavra-passe da camara).

P: Dicas para a conexao WiFi?
R: a camara suporta apenas o sinal de frequéncia de 2,4 G e rede WiFi de 802.11b/g/n.

1. A palavra-passe WiFi devera ser inferior a 16 digitos e ndo pode conter caracteres especiais, como por exemplo,
@ ¥ ! Etc. Sugerimos que crie uma palavra-passe que contenha apenas letras e nimeros.
2. Por favor, faga o upgrade da APP para a versao mais recente.

P: Sem viséo durante a noite?
R:« Verifique se a funcéo de IV esta ativada ou néo;

« Verifique se a fungéo de LED |V esta ativada ou néo;
« Reinicie a camara para a configuragéo de fabrica;
« Faga o upgrade da camara para o firmware mais recente.

P: O que fazer se aimagem da camara estiver desfocada?
R: Inicie sesséo na interface web da camara, ajuste a qualidade da imagem para o modo HD, limpe a lente da camara

com um cotonete.
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Géllande bilder refererar vi till nummer t ex: @ @ i i den engelska delen av denna handbok.

Snabbstartsteg for anslutning av kameran
Obs: « skarmdumparna fran appen nedan &r indikativa och kan skilja sig mellan olika enheter.
« lllustrationerna av kameran &r indikativa och kan skilja sig fran den faktiska produkten.

1. Ladda ner programvara @

Det olika tillvagagangssatt for att ladda ner APPEN:

« Skanna QR-koden for att ladda ner:

« Eller sok efter “Caliber IPC” pa Google Play eller Apple App Store.

2. Registrera
For Android/iOS: klicka pa “Register now”, skapa ett anvandarnamn och I6senord for att slutfora registreringen.

3. Lagg till kameror till ndtverket @

3.1 Sétt pa kameran, vénta tills kameran har startas om (det tar cirka 30 sekunder. Kameran séger sedan “Please use
APP for WiFi configuration” eller “WiFi configuration is waiting”. (Om kameran inte sager nagot, aterstall kameran
till fabrikinstallningar genom att halla inne aterstéllinings-knappen i 10 sekunder. Sedan sager den “reset
completed, device will reboot soon”).

Ga till APPEN, klicka pa “+” i det 6vre hogra hornet, klicka pa “Scan QR Code” for att skanna QR-koden pa
kamerahuset. 3

Klicka pa knappen “Heard voice prompt” nar kameran sager “Please use APP for wifi configuration”. Ange sedan
|6senordet till det WiFi-natverk som mobiltelefonen for nérvarande ar anslutet till. Klicka pa “confirm” for att ga till
néasta steg.

Hall telefonen max 2 meter ifran kameran under konfigurationen (hdj nu dven mobiltelefonens ljudvolym till max).
Klicka pa knappen “Send” i APPEN for att skicka en konfigurationssignal till kameran. 6

Nar kameran anger “wireless configuration succes”, vanta cirka 30 sekunder. APPEN visar sidan “Add Camera” med
en dialogruta som ber dig byta kamerans namn och I6senord. Klicka och fyll i for att slutfora tillaggningen. (@)

Obs: Placera telefonen néra kamera och héj telefonens ljudvolym till max (8)

Obs: Om den inte kunde lagga till kameran genom att skanna QR-koden, vélj metod tva (nedan) i “Others” for att ldgga
till kameran.

Om kopplingssidan inte dyker upp trots att det anges att WiFi har konfigurerats, ga tillbaka till sidan Add Camera, vélj
“Others” — “IP Camera” — “Search in LAN” eller “Manually add” fér att I&dnka kameran.

3.2 Andra satt att Iagga till

Obs: Om du inte kan hitta nagon QR-kod pa kamerahuset, vanligen vélj “Others” for att Idgga till kameran.
Metod ett:

« Gatill APPEN, klicka pa “+” i det 6vre hogra hornet, valj “Others” — “IP Camera”. ®

« Valj “Wireless Installation”. Se “Wireless configuration add instructions” och APPENS réstprompt for mer information.

Obs: Om kopplingssidan inte dyker upp trots att det anges att WiFi har konfigurerats, ga tillbaka till sidan Add Camera,
valj “Search in LAN” eller “Manually add” fér att lanka kameran. (9)

Metod tva:
Sétt pa kameran och anvénd en natverkskabel for att ansluta kameran till routerns LAN-port @. Se till att routerns gula
indikator blinkar och valj sedan “Search in LAN"- eller “Manually add”-metoden i “Others” for att 1agga till kameran.

Obs: Se till att telefonen och kameran &r anslutan till samma router.
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Sok efter kamera via LAN:

« Klicka pa “Search in LAN” . Du kan hitta alla tillgéngliga kameror som &r anslutna till samma router som smart-
phonen. Vi lyckad tillaggning kan kameran laggas till p4 samma satt av andra anvéndare (via ett annat konto).
Obs: Kameror som har lagts till i detta konto kommer inte att s6kas igen.

« Lankningssidan dyker upp igen efter cirka 30 sekunder. Om den inte dyker upp, ga tillbaka till sidan Add camera och
valj “Manually add”-metoden for att I&gga till kameran. d@

Légga till en kamera manuellt

Nar du valt “Manually add”, ange kamerans UID (15 siffror, hittas pa etiketten fastklistrad pa kamerahuset) eller skanna
QR-koden pa klistermarket pa kamerans undersida. UID fylls d& i automatiskt. Ange sedan kamerans I6senord for att
lanka kameran (standardldsenord: 888888).

Obs: Utfor féljande steg om du har lagt till kameran med metod tva och vill att den ska fungera i WiFi-lage:
« Klicka ¢ i det vre hogra hérnet pa APPENS startsida 13 — vélj Parameter Settings — WiFi Setting och valj det
WiFi-natverk som smartphonen/surfplattan &r anslutet till. Ange sedan WiFi-I6senordet och klicka pa “done”.

« Vanta tills kameran sager: “please remove the network cable, camera will restart...”, avidgsna natverkskabeln (lat
kameran vara PA).

Obs: Om instéliningen misslyckas, se nétverkskabelsmetoden eller router och férsék igen.

4. Parameterinstallningar for kameror
Klicka « i det 6vre hogra hérnet pa APPENS startsida, vélj “Parameter Settings”. Féljande menyer visas:

« L2 Kamerainstéllningar: Du kan se kameran grundlaggande information, stélla in tradlésa anslutning, &ndra I6senord,
uppgradera firmware, starta och ta bort kameran.

. ;.'_ Videovisning: du kan stélla in nattsynslage, horisontell och vertikal spegelvy, ljusldge, ljusstyrka och kontrast.

« L1 SD-kortinspelning: du kan kontrollera SD-kortets kapacitet, schemalégga inspelning, inspelning via
rorelsedetektering och valja om du vill ha inspelning av ljud eller inte. (Vi rekommenderar att du formaterar
SD-kortet innan du spelar in pa SD-kortet).

« L Larm: du kan séatta PA eller stanga AV rorelsedetekteringslarm, stalla in larm-meddelanden och larmets tidsram.
Rorelsedetektorns larmkéanslighet har delats in i tre nivaer “low / middle / high”.

FRAGOR OCH SVAR

F: Hur aterstaller man kameran till fabriksinstéllningar?
S: Hall inne aterstallningsknappen i 10 sekunder for att aterstélla kameran. Kamerans standardlésenord: 888888 (For
att forbattra sakerheten rekommenderar vi att du &ndrar kamerans I6senord.)

F: Nagra tips géllande WiFi-anslutning?
S:kameran har endast stod for 2,4 G frekvenssignal och 802.11b/g/n WiFi-natverk.
1. WiFi-l6senordet ska vara kortare &n 16 tecken och far inte innehalla nagra specialtecken sa som @ ¥ ! osv. Vi
foreslar att du skapar ett I6senord med endast bokstaver och siffror.
2. Uppdatera APPEN till senaste version.

F: Kan du inte se nagot nattetid?

S:« Kontrollera om IR-funktionen &r pa eller ej;
« Kontrollera om IR-LED:en ar pa eller ej;
« Aterstall kameran till fabriksinstéllningar;
« Uppdatera kameran med senaste firmware.

F: Vad ska man gora om kamerans bild &r suddig?
S: Logga in i kamerans webbinterface och stéll in bildkvaliteten till HD-lage; rengér kamerans lins med en bomullstuss.

JASNOAS
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W przypadku rysunkéw przywotujemy numery, np.: @ @ podane w angielskiej cze$ci niniejszej instrukcji.

Skrécona instrukcja podtaczania kamery
Uwaga: « Pokazane zrzuty ekranowe aplikacji sq orientacyjne i moga roznic sie w zalezno$ci od urzadzenia.
* Rysunki kamery sg orientacyjne i mogg réznic sie od rzeczywistego produktu.

1. Pobieranie oprogramowania @

Aplikacje mozna pobraé wieloma sposobami:

+ Zeskanuj kod QR, aby pobrac;

« Albo wyszukaj aplikacje ,Caliber IPC” na portalu Google Play lub Apple App Store

2. Rejestracja
W aplikacji dla systemu Android lub iOS kliknij przycisk ,Register Now”, utwérz nazwe uzytkownika i hasto, aby
dokonczy¢ rejestracje.

3. Dodawanie kamer do sieci @

3.1 Wiacz zasilanie kamery, poczekaj, az dokonczenie zostanie ponowne uruchomienie kamery (trwa to okoto 30
sekund), nastepnie kamera odtworzy komunikat ,Please use APP for WiFi configuration” (uzyj aplikacji do konfig-
urowania Wi-Fi) lub ,WiFi configuration is waiting” (konfiguracja Wi-Fi czeka) (jesli zaden komunikat nie zostanie
odtworzony, nalezy zresetowa¢ kamere do ustawien fabrycznych, wciskajac na 10 sekund przycisk resetowania,
po czym odtworzony zostanie komunikat ,reset completed, device will reboot soon” (reset wykonany, urzadzenie
zostanie uruchomione ponownie)).

Uruchom aplikacje, w prawym, gérnym progu dotknij przycisk ,+” i dotknij przycisk ,Scan QR Code”, aby zeskanowac¢
kod QR na korpusie kamery: 3)

Gdy kamera odtworzy komunikat ,Please use APP for wifi configuration” (uzyj aplikacji do konfiguracji Wi-Fi),

dotknij przycisk ,Heard voice prompt”, nastepnie wpisz hasto sieci Wi-Fi, do ktérej telefon komorkowy jest aktualnie
podtaczony i dotknij przycisk ,Confirm”, aby przejsé dalej. @

Podczas konfigurowania odlegto$¢ migdzy telefonem i kamerg nie powinna by¢ wieksza, niz 2 metry (w tym czasie
nalezy zmaksymalizowa¢ gto$nosc¢ w telefonie komdrkowym). W aplikacji dotknij przycisk ,Send”, aby wystaé sygnat
konfiguracji do kamery. ®

Po odtworzeniu przez kamerg komunikatu ,wireless configuration success” odczekaj ok. 30 sekund; w aplikacji
wyswietli sie strona ,Add Camera” i okno dialogowe do zmiany nazwy kamery i hasta. Dotknij i podaj dane, aby
zakonczy¢ dodawanie sprzetu. (7)

Uwaga: Telefon potozyé blisko kamery i ustawi¢ maksymalng gto$nosé. (5)

Uwaga: Jesli wybranie kamery za pomocg opcji ,Scan QR code” bedzie nieudane, to nalezy uzy¢ metody drugiej z
menu ,Others” (patrz nizej).

Jesli podczas tego procesu pojawi sie komunikat o pomysinym skonfigurowaniu sieci Wi-Fi, ale okno parowania nie
pojawi sig, to nalezy wrécic¢ do strony ,Add Camera”, wybrac ,Others” — ,IP Camera” — ,Search in LAN” lub ,Manually
add”, aby sparowac¢ kamere.

3.2 Inne metody dodawania
Uwaga: Jesli na korpusie kamery nie ma kody QR, to w celu dodania kamery nalezy uzyé menu ,Others”.

Metoda pierwsza:

+ Otworzyé aplikacje, w prawym, gérnym rogu dotknaé przycisk ,+” i wybraé ,Others” — ,IP Camera”.

« Wybra¢ menu ,Wireless Installation” i postepowaé zgodnie z opcja ,Wireless configuration add instructions” oraz
komunikatami gtosowymi aplikacji, aby zakonczy¢ ustawienia. (9)

Uwaga: Jesli podczas tego procesu pojawi sie komunikat o pomys$inym skonfigurowaniu sieci Wi-Fi, ale okno parow-
ania nie pojawi sig, to nalezy wréci¢ do strony ,Add Camera” i wybra¢ opcje ,Search in LAN” lub ,Manually add”, aby
sparowac kamere.

Metoda druga: -
Wiaczy¢ zasilanie kamery i kablem sieciowym potaczy¢ kamere z routerem sieci LAN (0; upewnic sig, ze z6tta dioda
na routerze miga; nastgpnie z menu ,Others” wybra¢ opcje ,Search in LAN” lub ,Manually add”, aby doda¢ kamere.

Uwaga: Nalezy sie upewnic, ze telefon i kamera sg przytaczone do tego samego routera.
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Wyszukiwanie kamery w sieci LAN:

« Dotknij opcje ,Search in LAN” @D w telefonie wys$wietlone zostang wszystkie kamery, przytaczone do tego samego
routera. W przypadku pomys$inego dodania, t¢ kamere bedg mogli doda¢ w taki sam sposoéb inni uzytkownicy
(posiadajacy inne konto). Uwaga: Pomysinie dodane kamery w ramach tego konta nie bedg wyszukiwane ponownie.

« Okno parowania pojawi sig po okoto 30 sekundach, a jesli sie nie pojawi, to nalezy wrdci¢ do strony dodawania
kamery i wybra¢ opcje ,Manually add”, aby doda¢ kamere.

Manualne dodawanie kamery

Po wybraniu opcji ,Manually add” nalezy wpisa¢ kod UID kamery (15 cyfr na etykiecie, przymocowanej do obudowy)
lub zeskanowac¢ kod QR na dolnej etykiecie kamery, po czym pole UID zostanie automatycznie wypetnione; nastepnie
nalezy wpisa¢ hasto, aby sparowa¢ kamere (hasto domysine: 888888).

Uwaga: Jesli chcesz, aby po dodaniu kamery za pomocg metody drugiej pracowata ona w sieci Wi-Fi, to nalezy
wykonac ponizszg procedure:

Na ekranie gtéwnym aplikacji, w prawym £ gérnym rogu ekranu dotknij ikone ,trzy kropki” 3 — ,Parameter
Settings” — ,WiFi Setting”, wybierz sie¢, do ktérej jest podtgczony smartfon lub tablet, a nastepnie wpisz hasto sieci
Wi-Fi i dotknij przycisk ,done”.

Poczekaj, az kamera odtworzy komunikat: ,please remove the network cable, camera will restart...” i odtgcz kabel
sieciowy (nie wytgczaj zasilania kamery).

Uwaga: Jesli konfiguracja bedzie nieudana, patrz metoda potgczenia kablem sieciowym lub zmien router, aby wykonac
ponowng konfiguracje.

IS

. Ustawienia kamer

Na ekranie gtéwnym aplikacji, w prawym « gérnym rogu dotknij ikone ,trzy kropki”, przejdz do menu ,Parameter
Settings”, ktére posiada nastgpujace opcje:

« LIl Camera Setting: Podstawowe informacje o kamerze, konfiguracja potgczenia bezprzewodowego, zmiana hasta,
aktualizacja oprogramowania, ponowne uruchomienie i usuwanie kamery.

. ;.'_ Video Viewing: konfiguracja trybu nocnego, pionowy i poziomy widok lustrzany, tryb oswietlenia, regulacja kon-
trastu i jaskrawosci.

« L1 SD Card Recording: sprawdzanie pojemnosci karty SD, ustawienia harmonogramu nagrywania, zapis z detek-
torem ruchu, zapis z dzwiekiem lub bez dzwigku (sugerujemy, aby przez rozpoczeciem nagrywania sformatowac
karte SD).

o L Alarm: wigczanie i wytgczanie detektora ruchu, konfiguracja typu sygnalizacji alarmu oraz ramy czasowe alarmu.
Czuto$¢ detektora ruchu mozna ustawi¢ na jednym z trzech pozioméw — ,low / middle / high” (niska / $rednia /
wysoka).

Najczesciej zadawane pytania

Pytanie: Jak zresetowa¢ kamere do ustawien fabrycznych?
Odp: Wcisngé na okoto 10 sekund przycisk resetowania. Domysine hasto kamery: 888888 (w celu zwigkszenia
bezpieczenstwa koniecznie nalezy zmieni¢ hasto).

Pytanie: Ewentualne rady odnosnie tacznosci Wi-Fi?
Odp.: Kamera obstuguje sygnat o czestotliwosci 2,4 GHz oraz sieci Wi-Fi 802.11b/g/n.
1. Hasto sieci Wi-Fi powinno mie¢ mniej niz 16 znakéw i nie moze zawiera¢ znakéw specjalnych, takich jak @ ¥ !,
itp.; zaleca sie, aby hasto sktadato sie tylko z liter i cyfr.
2. Aplikacje nalezy zaktualizowa¢ do najnowszej wersji.

Pytanie: Brak obrazu w nocy?
Odp: « Sprawdzi¢, czy funkcja IR jest wtgczona;
« Sprawdzi¢, czy dioda LED IR jest wtgczona;
« Zresetowa¢ kamere do ustawien fabrycznych;
« Zaktualizowaé¢ oprogramowanie kamery do najnowszej wersji.

Pytanie: Co robi¢, jesli obraz z kamery jest nieostry?
Odp: Zalogowac¢ sie do interfejsu sieciowego kamery, zmieni¢ jako$¢ obrazu na tryb HD; bawetniang $ciereczkg
wyczysci¢ soczewke kamery.

DNDIsN0d



ErXeirPiaio

Ta 11¢ eIKOVeS, avatpéére atous apiBuou, mx.: D @ ornv ayyAikr ékGoon autol Tou eyxeipidiou.

BAupara ypyopng évapéng yia Tn cuvdeon Tng KANEPAG
Znueiwon: « Ta ameikovi{Oueva aTiyuidTuTa 086vng NG EQapuoyng eivai eVSEIKTIKA kal uTTopel va diapépouv avd
OUOKEUI).
« O1 €IKOVES TNS KGUEPAS Eival EVOEIKTIKES Kal UTTOPET va S1aQEPOUV aTTo TO TTPAYUATIKO TTPOIOV.

1. Aqyn AoyiopikoU @

MTopeiTe va KaTERATETE TNV EQAPHOYT HE DIAPOPOUG TPOTTOUG:

* ZapwoTe Tov Kwdikd QR yia Afyn:

« 'H avadnmoTe “Caliber IPC” o1o Google Play ) To Apple App Store.

2.Eyypaen
MNa Tnv ékdoon Tng epappoyng yia Android/iOS, maTtioTe “Register now” (“Eyypagr Twpa”) kai SnUIoupynoTe éva
évopa xpAoTn Kal évayv Kwdikd TTPOoRACNG yia va OAOKANPWOETE TNV EYYPAPH.

3.MpooBnkn Kapgpwv oTo dikTuo @

3.1 EvepyoTroIfaTe TNV KAUEPQ, TTEPIPEVETE PEXPI VO OAOKANPWOET N ETTAVEKKIVNON TNG KApEPAS (SIaPKEi TTEPITIOU
30 SeuTtepOAETTTA) KA, OTN CUVEXEIR, Ba akouoTel atmé Tnv kapepa To privupa “Please use APP for WiFi con-
figuration” (XpnoipoTtromate TNV epappoyn yia diapdpewan WiFi) i “WiFi configuration is waiting” (Avapovn
yia diapéppwan WiFi). [Av atréd Tnv Kduepa Sev akouaTEl KaVEVA JAVULA, TIPAYUATOTIOINCTE ETTAVAPOPG TIG
KGUEPAG OTIG EPYOTTACIAKEG PUBNICEIG KPATWVTAG TTATNMEVO TO KOUUTTI £TTAVAPOPAG Yia 10 deuTePOAETITA Kal,
oTn ouvéxela, Ba akouaTei To privupa “reset completed, device will reboot soon” (H eTravagopd oAokAnpwenke, Ba
Yivel ETTavekkivnon Tng cuokeurg oUvTopa)].

AvoigTe TNV eQappoyr, TATAOTE To “+” TV TTavw degId ywvia kal eTIAEETE “Scan QR Code” (Zdpwon kwdikou QR)
Y10 VO 0apWOETE TOV KwdIKO QR 0T0 GWHa TG Kapepag: 3

MOAIg atrd TV KGPEPa akouaTei To pfivupa “Please use APP for wifi configuration” (XpnoipotroijoTe Tnv epappoyn
yia diapdpewan WiFi), ratrioTe To koupuTi “Heard voice prompt” (AKoUOGTNKE QVNTIKF EVTOAR) KaI, TN CUVEXEID,
TANKTPOAOYHOTE TOV KWdIKS TTPdoRacng Tou dikTUou WiFi oTo oTroio gival ouvdedepévo To KIVNTS Kal TTATAOTE “con-
firm” (EmBeBaiwaon) yia ueTaBacn oo emopevo Brua. @

Kata tn didpkeia TG SIapdp@wong KpATAoTE To TNAEPWVO Kal TNV KAPEPA OE aTTOOTAON 2 PETPWY ETAGU TOUG (O€
auTtd 1o 0TAdI0 AUEAOTE TNV évTaon Tou KIvnToU TNAEQUVOU aTo p€yioTo). MatAoTe To koupTri “Send” (ATTOOTOAR)
OTNV EQAPUOYA YIA TNV ATTOGTOAR GAATOS SIAUOPPWANG oTNY Kauepa. @

‘Otav amd Tnv Kapepa akouaTei n evToAR “wireless configuration succes” (EmiTuxia acUpuatng oUVOEONG), TTEPINEVETE
yia Tepitrou 30 deuTePOAETITA Kal oTNV eQappoyr Ba eppavioTei n oeAida “Add Camera” (MpooBrkn Kapepag) pe Eva
avadudpevo TTapdBupo TTou Ba oag {nTa va aAAdgeTe To dvopa TNG KAPEPAG Kal ToV KwdIk6 TTpdoBaang. MaTthoTe Kal
OUPTTANPWOTE Ta TTEdia yia va 0AokANpWoETe TNV TPoaBAkN. @)

Snueiwan: TomoBeTHOTE TO TNAEQWVO KOVTA OTNV KGUEPQ Kal puBuicTe TNV éviacn Tou TnAepwvou aTo péyiaro (5)
Znueiwon: 2e mepimTwon amoruyiag mpoobnkng TNg Kauepag yéow odpwong rou kwdikoU QR, emAéére Tn SeuTepn
péBodo (mapakdarw) amo tnv emAoyn “Others” (AAAa) yia va mpoobéaere Tnv KGuepa.

Kara n didpkeia tng diadikaaoiag, av akouoTei To ufivupa 611 n diaudpewan wifi oAokAnpwOnke pe emiruyia, aAAa
dev eugavileral n oeAida ouvdeong, emaTpéwre arn oeAida “Add Camera” (Mpoobnkn kauepag) kar emAéEre “Oth-
ers” (AAAa) — “IP Camera” (Kduepa IP) — “Search in LAN” (Avalritnon oe LAN) 1j “Manually add” (Mn auréuarn
mPooBrKn) yia aUvdeon NG KAUEPAS.

3.2 AAAol TpéTTON TTIPOOBAKNG

Znueiwon: Av dev urrdpxel Kwdikos QR aTo owua Tng ouokeuns, emAéére “Others” (AAAa) yia va mpoobéoere Tnv
Kéuepa.

MpwTn péodog:

+ AVOIETE TNV EQOPUOYH, TIATAGTE TO “+” TNV Travw Se€Id ywvia kai TTIAEETE “Others” (AMa) — “IP Camera” (Kapepa IP). @)

« EmA£ETe “Wireless Installation” (AoUppatn eykatdaotaon) - avatpégte otnv evotnta “Wireless configuration add
instructions” (Odnyieg TpooBAKNG acUpuaTtng SIAPOPPWONG) Kal SWOTE TTPOCOXH OTN QWVNTIKK EVTOAA TNG
£9apHOYNg via oAokAipwan g puduiang. (9

Znueiwon: Kara tn didpkeia tng diadikaoiag, av akouaTei To urivupa o1 n diauépewaon wifi oOAokAnpwOnke e

emiTuxia, aAAd dev eugavileral n oeAida olvdeong, emaTpéwre arn ocAida “Add Camera” (Mpoo6rkn kauepag) kar

emAé€Te “Search in LAN” (Avadritnon o€ LAN) 1 “Manually add” (Mn autéuarn mpoo6nikn) yia oUvOean NG KAUEPAS.

Ag0Tepn péBodog:

EvepyoTroIfOTE TNV KAHEPX KAl XPNOIHOTIOIRCTE TO KAAWSIO SIKTUOU YIa VO CUVDECETE TNV KApepa oTn 8Upa LAN G0 Tou
poUTep. BeBaiwBeite 611 n KiTpivn €vBeIEn Tou poUTep avaBooPrivel. Z1n ouvéxela emAESTe “Search in LAN” (Avagitnon
o LAN) f} “Manually add” (Mn autépatn TpooBrikn) yia cUvdeon TNG KAUEPAG.

Znpeiwon: BeBaiwbeite 611 TO TNAéQWVO Kai n KGuepa Exouv ouvdeBei aTo idio poUTep.
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AvalnTtnon kauepag oe LAN:

MatAoTe “Search in LAN” a (Avagntnon o€ LAN) yia va Bpeite OAeg TIG dIaBETIPEG KAPEPEG OTO iB10 PoUTEP HE

T0 smartphone. Av n TpoaBrikn oAokAnpwOEi pe eTTITUXia, N KAPEPQA PTTOPET va TTPOOTEDET pe Tov id10 TPOTTO AT
&AAoUG XPrOTEG (ME BIAPOPETIKO AoyapIao o).

Znueiwan: O1 KGuePeS TOU TPOOTIBeVTal o€ auTdv T0 Aoyapiaoud dev Ba upavifoviai avd kard tnv avalritnon.
H ogAida olvdeang eppavigeTal ETG atrd TepiTrou 30 SeUTEPOAETITA. AV DEV EPPAVIOTEI, ETTIOTPEWTE OTN OEAIda
“Add canga” (Mpoo6rikn k&uepag) Kail emMAEETe “Manually add” (Mn autdépatn TpoaBrkn) yia va TTpooBEécETe TV
Kduepa.

Mn autépaTtn TPoaBnkn Kauepag

Agou emAégeTe “Manually add” (Mn autépartn rpoodrikn), mAnkTpoAoyroTe To UID Tng kauepag (15 yneia - 6a o
Bpeite oTNV AUTOKOAANTN ETIKETA OTO CWHA TNG KAPEPAG) I} CAPWOTE TOV KwIKG QR 0T0 AauToKOAANTO OTO KATW
HEPOG TNG Kapepag kal To UID Ba cupTrAnpwBei autdpata. Z1n ouvéxela TANKTPoAoyRoTe Tov KwdIkd TpdoBaong Tng
KAUEPQG yia oUvdean (TTPOETIAEYPEVOG KwdIKOG TTpOoRaong: 888888).

Znueiwon: Metd tnv mpoobkn TS KauePAs ouupwva e T deuTepn péBodo, av BEAETE va XpnaIUOTTOINOETE TNV
Kauepa oe Asitoupyia WiFi, akoAoubrore Ta mapakdtw BrAuara:

« AT6 TNV apxIKr 0€AIBa TNG EQAPHOYAG ¢ TTATAATE 0TV Tavw Seid ywvia @) — emAEETe “Parameter Settings”
(Pubuioeig mapapétpwyv) — “WiFi Setting” (PUBuion WiFi), emAégTe To WiFi 1o otroio gival ouvdedepévo 1o smart-
phone/tablet, TAnkTpoAoyraTe Tov kwdiké TTpoaBacng Tou WiFi kal atioTe “done” (OAoKANpwONKE).

« MepipéveTe péxpl va akouaTei atd Tnv KAPepa To prjvupa: “please remove the network cable, camera will restart...”
(ATToouvdEoTe To KAAWDIO JIKTUOU, Ba yivel ETTAVEKKIVNON TNG KAUEPAG...) KAl ATTOOUVOEDTE TO KAAWDIO dIKTUOU
(0QOTE TNV KGUEPT EVEPYOTTOINUEVN).

Znueiwon: Xe mepimTwaon amoruyiag TG eykaraaraong, avatpéére orn puéBodo ouvdeons péow kaAwdiou SIKTUOU 1)
aAAGére poUtep Kai eTavaAGBere Tnv eykaraoraon.

4. PuBpioeIg TapapéTpwy KAPEPAS

AT6 TNV apxikr oeAida TG EQApPUOYAG ¢ TTATAOTE OTNV TTavw de€Id ywvia, eTIAEGTE “Parameter Settings” (PuBpioeig
TTAPAPETPWY) Kal Ba eppavioTouv Ta akdAouBa pevou:

« L PUBpIon kauepag: MTopeite va deiTe TIG BaaikéG TTANPOPOPIEG TNG KAPEPAG, VA TIPAYHATOTIOINCETE AcUpUATH
oUVOEDT), VA TPOTTOTTOINCETE TOV KWdIKS TTPdoBacng, va avaBaduioeTe To UNIGHIKOS, Kal VO TTPAYHATOTIOINOETE
€TTAVEKKIVNON Kol S1aypagr TNG KAPEPAG.

o) Video Viewing (MpoBoAn BivTeo): pUuBuion AeiToupyiag VuxTepIviig 6pacng, opIfovTiag Kal KABeTng TTPOBOARG
KOTOTITPOU, AEITOUPYIOG QWTOG, PWTEIVOTNTAG KAl AvTiBEONG.

« L1 SD Card Recording (Eyypaen kaptag SD): €AeyX0g TNG XwpnTIKOTNTAG TNG KapTag SD, pUBuion TpoypaupaTog
EYYPAPAG, EYYPAPN aViXVeEUONG Kivnong Kai eTTIAOYA £yypa®rg PE AXO0 A XwPIg AX0 (CUVIOTATAI JopPOTIoinan TNG
kaptag SD mpiv TNV eyypa@n otnv k&pta SD).

« L Alarm (Zuvayepudg): evepyoTroinon/aTeVEPYOTIOiNON TOU GUVAYEPUOU avixveuong kivnong, puBuion Tou TUTTOU
€150TT0INONG TOU GUVAYEPUOU KAl TOU XPOVIKOU TTAaiciou Tou ouvayeppou. H euaiobnaia Tou ouvayeppou
avixveuong kivnong diapadpicetal o€ Tpia etmiTeda “low / middle / high” (xaunAn / peoaia / uwnAn).

ZuxVEéG EPWTHOEIG

Ep.: MGG pmopw va TPayHOTOTTOINCW ETAVAPOPE TWV EPYOCTACIAKWY PUBHITEWY TNG KANEPOG?

At.: KpatrioTe TTaTNUEVO TO KOUUTTI £TTAVAPOPAS Yia TTEPiTTou 10 SeuTEPOAETTTA Vi ETTAVAPOPE TNG KAUEPOG.
MpoeTAeypévog Kwdikdg TTpodoBacng TnG kapepag: 888888 (Ma va BEATIWOETE TNV ATPAAEIQ, TUVICTATAI VA
aAAGgeTe TOV KWAIKG TTPOORATNG TNG KAPEPAG).

Ep.: Yrapxouv cupBouAég yia Tn oUvdeon WiFi?
AT H kdpepa utrootnpiel pévo afua auxvortntag 2,4 G kai diktuo WiFi 802.11b/g/n.

1. O kwdik6G TpéoBacng Tou WiFi mpétel va atroteAeital amd Aiyétepa atmd 16 yneia kai dev PTTOPET va TTEPIEXE]
€101KoUG XapaKTAPEG, OTTwG @ ¥ ! KTA. MpoTeiveTal va eTAEEETE Evav KwdIkd TTPOCRACNG 0 OTT0I0G ATTOTEAEITAN
povo até ypdupata Kal apiOpgoug.

2. AvaBaBpioTe TNV epappoyn oTnv TeEAeuTaia €kdoaon.

Ep.: Aev utrdpxel opatéTnTa Tn voxTa?
AT« EAEyETE av €xel evepyoTroinBei 1) X1 n AsiToupyia IR;
« EAéyETe av n Auxvia LED IR givar avappévn ry ox;
* MpaypaToTIOIOTE ETAVAPOPA TWV EPYOOTACIAKWY PUBUITEWY TNG KAPEPAG;
« AvaBaBuioTe To UAIOWIKG TNG Kapepag aTnv TeAeuTaia ékdoan.
Ep.: Ti mpémel va KAvw av n €1IK6va Tng kauepag givar 60AR?
AT Avoigte Tn dlacUvdeon web Tng KGUEPAg, pubuioTe TNV TTOI6TNTA £1kOVaG aTn AeiToupyia HD, kaBapioTe To pakd
TNG KAUEPAG PE PTTATOVETA.
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PRIRUCKA

Kvoli obrézkom sa obratte na éisla: @ @ v anglickej asti tejto prirucky.

Kroky rychleho zaciatku pre pripojenie kamery
Poznamka: « obrazovkové skratky aplikacie su indikativne a mézu sa lisit podla zariadenia.
« ilustrécie kamery su indikativne a mézu sa lisit od aktualneho produktu.

1. Stiahnutie softvéru @

Na stiahnutie aplikacie je k dispozicii viacero spdésobov:

« Naskenovanie QR kédu:

« Alebo vyhladanie ,Caliber IPC* v Google Play alebo Apple App Store.

2. Registracia
Pri aplikacii Android/iOS kliknite na ,Register now“ (Zaregistrovat hned) a registraciu dokongite vytvorenim
pouzivatelského mena a hesla.

3. Pridanie kamier k sieti @

3.1 Zapnite kameru, pockajte, kym sa nedokon¢i restartovanie kamery (trva to priblizne 30 sekind), potom sa na
kamere zobrazi ,Please use APP for WiFi configuration* (Na konfiguraciu WiFi pouzite aplikaciu) alebo ,WiFi
configuration is waiting* (Caka sa na konfiguraciu WiFi) (ak sa ni¢ nezobrazi, resetujte kameru na vychodiskové
nastavenia podrzanim tla¢idla resetovania na 10 sekind a nasledne sa zobrazi ,reset completed, device will reboot
soon*“ (resetovanie dokonéené, zariadenie sa ¢oskoro restartuje)).

Vstupte do aplikacie, kliknite na ,+“ v pravom hornom rohu, kliknite na ,Scan QR Code* (Naskenovat kéd QR) a
naskenujte kéd QR na telese kamery: ©)

Ked sa na kamere zobrazi ,Please use APP for wifi configuration* (Na konfiguraciu WiFi pouZite aplikaciu), kliknite na
tlacidlo ,Heard voice prompt“ (Vypocut si hlasovu vyzvu), potom zadajte heslo siete WiFi, ku ktorej je mobilny telefon
aktudlne pripojeny, a kliknutim na ,confirm” (potvrdit) prejdite na dal$i krok. @

Pocas konfiguracie udrzujte telefén a kameru do 2 metrov od seba (na tento ¢as maximalizujte hlasitost mobilného
telefonu). Kliknite na tlacidlo ,Send* (Poslat) na aplikacii a odoslite konfiguraény signal do kamery. ©

Ked vas kamera vyzve ,wireless configuration succes” (bezdrotova konfiguracia prebehla uspesne), pockajte
priblizne 30 sekund. V aplikacii sa zobrazi stranka ,Add Camera“ (Pridat kameru) s vyskakovacim oknom, ktoré vas
vyzyva na zmenu nazvu kamery a hesla. Kliknutim a vyplnenim dokong&ite pridavanie. (7)

Poznamka: Telefén umiestnite blizko kamery a nastavte hlasitost telefénu na maximum. (5)

Poznémka: Ak pridanie kamery pomocou moznosti ,Scan QR code” (Naskenovat kéd QR) zlyha, vyberte si na pridanie
kamery druhy spésob (uvedeny nizsie) v ¢asti ,Others* (Iné).

Ak pocas tohto procesu prebehne konfiguracia WiFi uspesne, ale nevyskoci zavdzna stranka, vratte sa na stranku Add
Camera (Pridat’ kameru) a vyberte ,Others” (Iné) — ,IP Camera“ (IP kamery) — ,Search in LAN* (Vyhladat' v LAN)
alebo ,Manually add*“ (Pridat manualne) a pripojte kameru.

3.2 Iné sposoby pridania
Pozndmka: Ak na telese zariadenia nenéjdete Ziadny kéd QR, vyberte pre pridanie kamery moznost ,Others” (Iné).

Prvy spésob:

« Vstupte do aplikacie, kliknite na ,+“ v pravom hornom rohu, vyberte ,Others* (Iné¢) — ,IP Camera“ (IP kamery). ®

« Vyberte ,Wireless Installation” (Bezdrotova instalacia), obratte sa na ,Pokyny na pridanie bezdrétovej konfiguracie” a
hlas aplikacie vas vyzve na dokon&enie nastavenia. (9)

Poznémka: Ak pocas tohto procesu prebehne konfiguracia WiFi ispe$ne, ale nevyskoli zavdzna stranka, vratte sa
na stréanku Add Camera (Pridat kameru) a vyberte ,Search in LAN“ (Vyhladat' v LAN) alebo ,Manually add“ (Pridat
manualne) a pripojte kameru.

Druhy sposob:

Zapnite kameru a pomocou sietového kabla ju pripojte s LAN portom (10 routera. Uistite sa, Ze blika Zlty indikator
routera a potom vyberte v moznosti ,Others” (Iné) spdsob ,Search in LAN* (Vyhladat v LAN) alebo ,Manually add”
(Pridat manualne) a pridajte kameru.

Poznamka: Uistite sa, Ze telefon a kamera st na rovnakom routeri.
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Vyhladanie kamery v LAN:

« Kliknutim ,Search in LAN* @ (Vyhladat v LAN) najdete vSetky dostupné kamery na routeri, ktory je rovnaky so
smartfénom. Po ispe$nom pridani mézu rovnakym spésobom pridat' kameru ini pouzivatelia (s inym G&tom).
Poznamka: Kamery, ktoré budt v tomto tcte Gspesne pridané, uz nebudu znovu vyhladavané.

« Stranka vyskoci priblizne po 30 sekundach. Ak nevyskoci, vratte sa na stranku Add camera (Pridat kameru) a prida-
jte kameru vybranim sp6sobu ,Manually add“ (Pridat manuaine).

Manualne pridanie kamery

Po vybere ,Manually add” (Pridat manualne) zadajte UID kamery (15 &islic, ktoré najdete na $titku na telese kamery)
alebo naskenujte kéd QR na dolnej nalepke na kamere. UID sa vyplIni automaticky. Potom zadajte heslo kamery a
pripojte kameru (vychodiskové heslo: 888888).

Poznamka: Po pridani kamery pomocou druhého spésobu a ak chcete, aby kamera fungovala v rezime WiFi, postupu-
Jjte podla nizsie uvedenych krokov:

« Na domovskej stranke aplikacie kliknite na ¢ v pravom hornom rohu na kamere @) — vyberte Parameter Settings
(Nastavenia parametrov) — WiFi Setting (Nastavenie WiFi)“, vyberte WiFi, ku ktorej je pripojeny smartfon/tablet,
potom zadajte heslo WiFi a kliknite na ,done” (hotovo).

« Pockajte, kym sa neozve kamera: ,please remove the network cable, camera will restart...” (odpojte sietovy kabel,
kamera sa restartujte...) a odpojte sietovy kabel (kameru nechajte zapnutu).

Poznamka: Ak nastavenie zlyha, obratte sa na sp6sob pripojenia sietového kabla alebo zmefite router a nastavenie
vykonajte znovu.

4. Nastavenia parametrov kamier
Na domovskej stranke aplikacie kliknite na « v pravom hornom rohu, prejdite na ,Parameter Settings“ (Nastavenia
parametrov) a zobrazia sa nasledovné ponuky:

« L Nastavenie kamery: uvidite zakladné informacie o kamere, nastavenie bezdrétového pripojenia, upravenie hesla,
zlepsenie firmvéru, restartovanie a vymazanie kamery.

« L=l Nahlad videa: m6Zzete nastavit rezim obrazu, horizontalny a vertikalny zrkadlovy nahlad, rezim osvetlenia, jasu a
kontrastu.
« L.l Nahravanie na SD kartu: mézZete skontrolovat kapacitu SD karty, nastavit planovanie nahravania, nahravanie

na zaklade detekcie pohybu a vyberat, ¢i nahravat so zvukom alebo bez (pred nahravanim na SD kartu vam
odporti¢ame, aby ste SD kartu naformatovali).

« [ Alarm: mézete zapnut/vypnut alarm detekcie pohybu, nastavit typ notifikacie alarmu a ¢asovy ramec alarmu.
Citlivost alarmu detekcie pohybu bola rozdelena na tri irovne ,low (nizka)/middle (stredna)/high (vysoka)“.

NajcastejSie otazky
Otazka: Ako resetovat’' kameru na vychodiskové nastavenia z tovarne?

Odpoved: Kameru resetujete 10-sekundovym podrzanim tla¢idlo resetovania. Vychodiskové heslo kamery: 888888
(kvoli zvyseniu bezpeénosti vam velmi odporiéame, aby ste si heslo kamery zmenili).

Otazka: Nejaké tipy k pripojeniu WiFi?
Odpoved: kamera podporuje len 2,4 G frekvenény signal a 802.11b/g/n siet WiFi.
1. Heslo WiFi musi mat menej ako 16 &islic a nesmie obsahovat $pecialne znaky, ako napriklad @ ¥ ! atd.
Odporu¢ame vam, aby ste vytvorili heslo, ktoré obsahuje len pismena a &isla.
2. Aktualizujte si aplikaciu na najnovsiu verziu.

Otazka: Ziadne noéné videnie?

Odpoved: -« Skontrolujte, ¢i je funkcia IR aktivovana alebo nie;
« Skontrolujte, ¢i kontrolka IR svieti alebo nie;
« Resetujte kameru spat na vychodiskové nastavenia;
« Aktualizujte kameru na najnovsi firmvér.

Otazka: Co robit, ak je obraz kamery rozmazany?
Odpoved: Prihlaste sa na webové rozhranie kamery, upravte kvalitu obrazu na rezim HD; vycistite objektiv kamery
vatovym tampdénom.

AJISNBAOIS
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HANDLEIDING

Voor de afbeeldingen refereren wij naar de nummers, bijv.: W @ in het Engelse deel van deze handleiding.
Snelstart stappen voor het aansluiten van de camera
Let op: + de getoonde screenshots van de app zijn indicatief en kunnen per apparaat afwijken.

« illustraties van de camera zijn indicatief en kunnen afwijken van het werkelijke product.

1. Software download @

Er zijn diverse manieren de APP te downloaden:

« Scan de QR code om te downloaden:

« Of zoek naar “Caliber IPC” op Google Play of de Apple App Store.

2. Registreer
Voor de Android/iOS APP, klik op “Register now” en maak een gebruikersnaam en paswoord aan om de registratie te
voltooien.

3. Camera aan het netwerk toevoegen @

3.1 Zet de camera AAN en wacht tot deze klaar is met opstarten (dit duurt ca. 30 sec.), de camera zal dan zeggen
“Please use APP for WiFi configuration” of “WiFi configuration is waiting” (Als de camera niets zegt, reset deze dan
naar de fabrieksinstellingen door de resetknop 10 sec, in te houden. De camera zal dan zeggen: “reset completed,
device will reboot soon”).

Open de APP, klik op het “+” in de rechter bovenhoek, klik op “Scan QR Code” om de QR code welke zich op de
behuizing van de camera bevind te scannen: 3

Als de camera zegt: “Please use APP for wifi configuration”, klik dan op de “Heard voice prompt” knop,

en vul het wachtwoord in van het WiFi netwerk waar ook de telefoon op dat moment mee verbonden is, klik op
‘confirm’ om naar de volgende stap te gaan. @

Tijdens de configuratie, houdt de telefoon en camera binnen een afstand van 2 meter van elkaar (vanaf dit punt, zorg
dat het volume van de telefoon luid staat). Klik op de ‘Send’ knop in de APP, om het configuratie signaal naar de
camera te sturen. 6

Nadat de camera aangeeft “wireless configuration succes,” wacht dan nog ongeveer 30 seconden, de APP toont de
“Add Camera” pagina met een pop-up met de vraag om de camera naam en het wachtwoord aan te passen. Klik en
vul hier een eigen naam en paswoord in om de toevoeging af te ronden. 7

Let op: Zorg tijdens de installatie dat de telefoon dicht bij de camera in de buurt is en het volume hoog staat (5)

Let op: Als de eerste methode zoals hierboven met de QR code niet werkt, kies dan “methode twee” (hieronder) bij
‘Others’ om een camera toe te voegen.

Tijdens dit proces wel aangegeven wordt dat de wifi succesvol is gekoppeld, maar er geen pop-up komt, gaat dan terug
naar de ‘voeg Camera toe’ pagina om daar te kiezen voor ‘Others’ — ‘IP Camera’ — ‘Search in LAN’ of “Manually add”
om de camera te verbinden.

3.2 Andere manieren om de camera toe te voegen

Let op: Als er geen QR code op de behuizing van de camera aanwezig is, kies dan voor ‘Others’ om de camera toe te
kunnen voegen.

Methode Een:
« Open de APP en klik op de “+” in de rechter bovenhoek en kies ‘Others’ — ‘IP Camera’. ®
« Kies voor ‘Wireless Installation’, en luister naar wat de camera vraagt om de installatie af te ronden. (9)

Note: Tijdens dit proces wel aangegeven wordt dat de wifi succesvol is gekoppeld, maar er geen pop-up komt, gaat
dan terug naar de ‘voeg Camera toe’ pagina om daar te kiezen voor ‘Search in LAN’ of “Manually add” om de camera te
verbinden.

Method Twee:

Zet de camera AAN en gebruik een netwerkkabel om de camera aan een router te koppelen via de LAN poort G0, zorg
ervoor dat de gele LED indicator knippert. Kies dan in de APP voor “ Search in LAN” of “ Manually add” methode onder
‘Others’ om de camera te verbinden.

Note: Zorg ervoor dat de camera en de telefoon zich in hetzelfde netwerk bevinden.
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Zoek camera in LAN:

Klik op “Search in LAN” @, en je krijgt een lijst te zien met alle camera’s die zich bevinden in hetzelfde netwerk als
waarin de telefoon zich bevind. Wanneer succesvol toegeveogd, dan kan de camera op dezelfde manier door ander
gebruikers toegevoegd worden (onder een andere account).

Let op: Camera’s die succesvol op het netwerk toegevoegd zijn zullen niet opnieuw gezocht worden.

De koppelpagina zal binnen 30 sec. als pop-up verschijnen. Als dit niet het geval is, ga dan terug naar de

‘voeg Camera toe’ pagina en selecteer de “Manually add” methode om de camera toe te voegen. @

Camera handmatig toevoegen

Na het kiezen van “Manually add”, vul de UID van de camera in (15 karakters, te vinden op de sticker welke op de
behuizing van de camera zit), of scan de QR code de deze sticker, de UID zal dan automatisch ingevuld worden, en
voer het wachtwoord van de camera in om de camera te koppelen (standaard wachtwoord: 888888).

Let op: Nadat de camera via methode 2 toegevoegd is werkt deze nog niet via de WiFi. Volg onderstaande stappen om
de WiFi te configureren:

In de homepage van de APP, klik op de ¢ in de rechter bovenhoek van het camerabeeld 3 — kies Parameter
Settings — WiFi Setting”, selecteer het WiFi netwerk waar ook de smartphone/tablet zich in bevind, voer het WiFi
wachtwoord in en klik “done”.

Wacht tot de camera zegt: ‘please remove the network cable, camera will restart...’, ontkoppelde de netwerkkabel
maar zorgt dat de camera wel op de netstroom en ingeschakelt blijft.

Let op: Als de setup mislukt, probeer opnieuw of kies een andere netwerk in de setup.

4. Parameter instellingen of camera’s

In de homepage of the APP, klik op de ¢ in de rechter bovenhoek van het camerabeeld, kies “Parameter Settings”, en
je zult de volgende keuzes zien:

« L2 Camera Setting: Hier zie je de basis informatie over de camera, WiFi connectie setup, wachtwoord aanpassen,
firmware upgraden, opnieuw opstarten en een camera verwijderen.

- — Video vertoning: instellen van de night vision modus, mogelijkheid tot horizontale en verticale spiegeling,
licht-modus, helderheid en contrast.

« L1 SD kaart opname: controle van de SD capaciteit, instellen van schema-opname, bewegingsdetectie opname en
selecteer opname van geluid ja/nee (geadviseerd wordt daar de SD-kaart te formateren voordat deze gekozen
wordt als opname opslag).

- L. Alarm: het bewegingsdetectiealarm AAN/UIT zetten, het type alarmmelding instellen en het alarmtijdkader
instellen. De gevoeligheid van het bewegingsdetectiealarm wordt ingedeeld in drie niveaus “laag / midden / hoog”.

Veelgestelde vragen:

V: Hoe de camera te resetten naar de fabrieksinstellingen?
A: Houd de resetknop ongeveer 10 seconden ingedrukt om de camera te resetten. Standaardwachtwoord van de
camera: 888888 (Om de beveiliging te verbeteren, wordt sterk aanbevolen dat u het wachtwoord van de camera wijzigt).

V: Tips voor de WiFi-verbinding?

A:de camera ondersteunt alleen 2,4G-frequentie-signaal en 802.11b/g/n WiFi-netwerk.

1. Het WiFi-wachtwoord moet minder dan 16 cijfers bevatten en mag geen speciale tekens bevatten, zoals @ ¥! etc.
We raden u aan een wachtwoord te maken dat alleen letters en cijfers bevat.

2. Upgrade de APP altijd naar de nieuwste versie.

: Geen zicht ‘s nachts?

: » Controleer of de IR-functie is ingeschakeld;

« Controleer of de IR-leds branden;

« Zet de camera terug naar de fabrieksinstelling;
« Upgrade de camera naar de nieuwste firmware.

»s

: Wat te doen als het beeld van de camera wazig is?
Login op de webinterface van de camera, stel de beeldkwaliteit in op de HD-modus; maak de cameralens schoon
met een wattenstaafje.
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GB Old appliances and/or batteries must not be disposed with garbage!
If the device/battery can not be used anymore, every user is legally obliged to dispose of old appliances
and/or batteries separated from the garbage, e.g. at a collection point of his municipality/district.

FR Les vieux appareils et/ou les piles ne doivent pas étre jetés avec les ordures ménageres !

Si I'appareil/la pile ne peut plus étre utilisé(e), chaque utilisateur est légalement dans I'obligation de
mettre au rebut les vieux appareils et/ou les piles séparément des ordures ménageéres, par ex. dans un
point de collecte de sa municipalité/de son quartier.

DE Altgerate und/oder Altbatterien missen getrennt entsorgt werden!
Benutzer sind gesetzlich verpflichtet, Altgerate und/oder Altbatterien am Ende ihrer Nutzungsdauer
getrennt zu entsorgen, z.B. an 6rtlich verfiigbaren Sammelstellen.

_ IT Dispositivi e/o batterie vecchie non devono essere smaltiti con i rifiuti!

Se il dispositivo/batteria non puo piu essere utilizzato, ogni utente & obbligato per legge a smaltire i
vecchi dispositivi e/o batterie separatamente dai rifiuti, ad es.: in un centro per la raccolta differenziata
locale/comunale.

ES jLos dispositivos viejos y/o baterias no deben desecharse junto con la basura doméstica!
Si el dispositivo/bateria ya no funciona, cada usuario esta legalmente obligado a desechar sus aparatos y/o
baterias de forma separada de la basura doméstica (por ejemplo, en un punto de recoleccion de su municipio/distrito).

PT Os aparelhos avariados e/ou as pilhas ou baterias usadas ndo devem ser eliminados juntamente com o lixo
comum! Se o aparelho e/ou as pilhas ou baterias ja ndo puderem ser utilizados, o utilizador tem o dever legal de
separar os aparelhos e as pilhas/baterias usados do lixo comum e deposita-los num ponto de recolha para
reciclagem na sua regido

SE Gamla apparater och/eller batterier far inte kasseras med avfall!
Om enheten/batteriet inte langre kan anvéndas &r varje anvandare skyldig att slanga gamla apparater och/eller
batterier avskilt fran avfallet, t.ex. pa en insamlingsplats i personens kommun/distrikt.

PL Starych urzadzen i baterii nie wolno wyrzuca¢ z odpadkami domowymi!
Jesli urzadzenie lub bateria nie bedzie wigcej uzywane, kazdy uzytkownik jest prawnie zobowigzany do wyrzucania
starych urzadzen i/lub baterii oddzielnie, np. w punkcie zbiorki swojej gminy lub dzielnicy.

GR Ot maAiég ouokeuég f/kal pmatapieg dev Mpénet va anoppirrovtal pagi ue Ta olklaka anoppippatal
Av pia cuokeun/unatapia dev UMopel TAEoV va XpnolponomBei, oL XprioTeq eival VOUIKA UTIOXPEWHEVOL Va
aroppirrouv TIq MAALEG CUOKEUEG H/Kal prnatapieq EexwpLoTd and Ta olkiakd anoppippara, . oe onueio
OUANOYNG TOU S OU/TNG TEPLPEPELEG TOUG.

SK/CZ Staré spotrebice a/alebo pouzité batérie nesmiete likvidovat s domovym odpadom!
Ak sa uz zariadenie/batéria nebude dat viac pouzivat, kazdy pouzivatel je povinny likvidovat staré spotrebice
a/alebo batérie oddelene od odpadu, napriklad na zbernom mieste svojej obce/regionu.

NL Oude apparaten en/of batterijen mogen niet bij het huisvuil!

Mocht het apparaat/batterij niet meer kunnen worden gebruikt, dan is iedere gebruiker wettelijk verplicht, oude
apparaten en/of batterijen gescheiden van het huisvuil, bijv. bij een inzamelpunt van zijn gemeente/zijn wijk, af te
geven.
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Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr




GB
Caliber hereby declares that the item IPC1201EW is in compliance with the essential requirements and other relevant
provisions of Directive 2014/53/EU (RED), 2011/65/EU(RoHS) and 2009/125/EC (ERP2).

FR
Par la présente Caliber déclare que I'appareil IPC1201EW est conforme aux exigences essentielles et aux autres
dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU (RED), 2011/65/EU(RoHS) et 2009/125/EC (ERP2).

DE

Hiermit erklart Caliber, dass sich das Gerat IPC1201EW in Ubereinstimmung mit den grundlegenden Anforderung

und ibrigen einschlagigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU (RED), 2011/65/EU(RoHS) und 2009/125/EC (ERP2)
befindet.

IT
Con la presente Caliber dichiara che questo IPC1201EW & conforme ai requisiti essenziali ed alle alte disposizioni pertinenti
stabilite dalla directtiva 2014/53/EU (RED), 2011/65/EU(RoHS) e 2009/125/EC (ERP2).

ES
Por medio de la presente Caliber declara que el IPC1201EW cumple con los requisitos esenciales y otra disposiciones
aplicables o exigibles de la Directiva 2014/53/EU (RED), 2011/65/EU(RoHS) y 2009/125/EC (ERP2).

PT
Caliber declara que este IPC1201EW esta conforme com os requisitos essenciais e outras disposi¢des da Directiva
2014/53/EU (RED), 2011/65/EU(RoHS) e 2009/125/EC (ERP2).

S
Harmed intygar Caliber att denna IPC1201EW Pro star i verensstammelse med de vésentliga egenskapskrav och
ovriga relevanta bestammelser som framgar av direktiv 2014/53/EU (RED), 2011/65/EU(RoHS) och 2009/125/EC (ERP2).

PL
Niniejszym Caliber o$wiadcza, ze IPC1201EW jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi
postanowieniami Dyrektywy 2014/53/EU (RED), 2011/65/EU(RoHS) i 2009/125/EC (ERP2).

DK
Undertegnede Caliber erklaerer hermed, at falgende udstyr IPC1201EW overholder de vaesentlige krav og @vrige relevante
krav i direktiv 2014/53/EU (RED), 2011/65/EU(RoHS) og 2009/125/EC (ERP2).

EE
Kéesolevaga kinnitab Caliber seadme IPC1201EW vastavust direktiivi 2014/53/EU (RED), 2011/65/EU(RoHS) ja
2009/125/EC (ERP2). péhinduetele ja nimetatud direktiivist tulenevatelle teistele asjakohastele satetele.

LT
Siuo Caliber deklaruoja, kad $is IPC1201EW atitinka esminius reikalavimus ir kitas 2014/53/EU (RED), 2011/65/EU(RoHS) ir
2009/125/EC (ERP2).Direktyvos nuostatas.

Fl
Caliber vakuuttaa taten etta IPC1201EW tyyppinen laite on direktiivin 2014/53/EU (RED), 2011/65/EU(RoHS) ja 2009/125/
EC (ERP2). oleellisten vaatimusten ja sita koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

IS
Hér med lysi Caliber yfir pvi ad IPC1201EW eri samraemi vid grunnkrofur og adrar kréfur, sem gerdar eru i tilskipun 2014/53/
EU (RED), 2011/65/EU(RoHS) og 2009/125/EC (ERP2).

NO
Caliber erklaerer herved at utstyret IPC1201EW er i samsvar med de grunn-leggende krav og @vrige relevante krav i drektiv
2014/53/EU (RED), 2011/65/EU(RoHS) og 2009/125/EC (ERP2).

NL
Hierbij verklaart Caliber dat het toestel IPC1201EW in overeenstemming is met de essentiéle eisen en de andere relevante
bepalingen van richtlijn 2014/53/EU (RED), 2011/65/EU(RoHS) en 2009/125/EC (ERP2).

c € Latest declaration form can be found at:

www.caliber.nl/media/forms/DeclarationlPC1201EW.pdf
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